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Zakladni pozadavky BOZP pro vystup do
koruny stromu
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NARIZENI VLADY 362/2005 Sb.

O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecCim padu z vysky nebo do
hloubky

NARIZENI VLADY 339/2017 Sb.

kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v
lese a na pracovistich obdobného charakteru
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NARIZENIi VLADY 362/2005 Sb.

Priloha 1. Kapitola |l. Odstavec 7.

Pouziti zavesu na lane s prostredky pro pracovni
polohovani je dale mozne, jen pokud

a) system je tvoren nejméné dvéma nezavislymi
lany, pricemz jedno slouzi jako nosny prostredek pro
vystup, sestup a zaveéseni v pozadovanée poloze (pracovni
lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci lano),
Odstavec 8: Za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na
posouzeni rizik by pouziti druhého lana mohlo zpusobit, ze

LD

ieezjegdingho lana,....
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Prace ve vyskach

(1) Pfi praci ve vyskach®) na stojicich stromech zaméstnavatel musi
zajistit, aby zameéstnanci

a) nepracovali v koruné stojicino stromu, pokud nejsou vybaveni
pro praci ve vyskach; v koruné stojicino stromu smi pracovat pouze
jeden zaméstnanec, ktery musi byt jistén dalsim zaméstnancem
stojicim u paty stromu,

b) nepracovali pri poveétrnostni situaci, kdy dochazi k w# f
nebezpenému vykyvu korun stromdu, -

c) nepracovali pfi teploté vzduchu, korigované ucCinky proudiciho
vzduchu, nizsi nez -10 °C béhem pracovni doby,

d) nepracovali osamocene, I\K%

e) pro vystup do korun stromu pouzivali stanovené prostredky,
zejména bezpeclnostni postroj nebo poutaci femeny a ocelové
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Kombinace metod

Je zrejme, ze metody zabezpeceni dle vyse uvedenych
legislativnich predpisu Ize s uspéchem kombinovat.
Vzdy je vsak nutné pamatovat na skutecnost, ze
schopnosti letat nejsme bohuzel obdareni a bez
pevneho kotevniho bodu se povrch zemsky priblizuje
velice rychle.

Pocity pri volném padu jsou (pry) velice prijemne,
nikoliv jeho nasledky.

Podrobnéji bude problematika BOZP pri stromolezeni
probrana v nasledujici prednasce.
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Osobni ochranné prostredky proti
padum z vysky

Zachycovaci postroje
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Terminy a definice

« Zachycovaci postroj — opora tela pro ucely
zachyceni padu (soucast systemu zachyceni
padu); zachycovaci postroj smi obsahovat popruhy,
kovani (upevneni), prezky a dalsi prvky, vhodne
usporadane a sestavene k podpore celeho tela
osoby a zadrzujici nositele v prubéhu padu a po
zachyceni padu
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Zachycovaci postroj se zadnim pripojenim pro
zachyceni padu a pripojenim pro pracovni
polohovani

Legenda

1 Ramenni popruh

N

Sekundarni popruh

(oY)

Sedaci popruh (Primami popruh)

4 Stehenni popruh
1 _,? 5 Zadova opora pro pracovni polohovani
L 6 Nastavovaci prvek
7 ZavéSovaci prvek zachycujici pad
8 Prezka
9 Prfipojovaci prvek pro pracovni polohovani
a) Znaceni, viz kapitola 6

b) Znaceni s velkym pismenem A"
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Zachycovaci postroj s prednim pripojenim a
zadnim nFipojenim pro zachyceni padu

Legenda

1 Ramenni popruh

2 Predni pfipojeni

3 Stehenni popruh (Primarni popruh)
4 Nastavovaci prvek

S Zadni pfipojeni

6 Prezka

a) Znaceni, viz kapitola 6

b) Znadeni s velkym pismenem A"
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Terminy a definice

* Primarni popruhy/sekundarni popruhy —
primarni popruhy jsou ty popruhy zachycovaciho
postroje, ktere jsou urceny vyrobcem k podpore
téla nebo pusobi tlakem na télo v prubehu padu
osoby a po zachyceni padu; jiné druhu popruhu
Jjsou sekundarnimi popruhy

* Pripojovaci prvek — specifikovany pripojovaci bod
pro soucasti nebo podsystemy
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Prostredky ochrany osob proti padu

Spojovaci prostredky
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Terminy a definice

« Spojovaci prostredek — flexibilni spojovaci prvek
nebo soucast systemu zachyceni osob s nejménée
dvéma zakoncCenimi, s nebo bez zarizeni pro
nastaveni delky (zahrnuji kruhové smycky;
spojovaci prostredek muze byt vyroben napf. z
lana nebo popruhu ze syntetickych viaken,
draténeho lana nebo retezu)

* Zakonceni — Cast spojovaciho prostredku pro
pripojeni k jinym prvkum nebo soucastem systému
zachyceni padu osob (napfr. splétane oko, Sita
smycCka nebo kovovy krouzek)
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Terminy a definice

« Systéem ochrany osob proti padu — sestava
soucasti uréenych k ochrané uzivatele proti padum
Z vysky, vCetne zarizeni drziciho telo a
pfipojovaciho systému, ktery muze byt pfipojen ke
spolehlivéemu kotvicimu bodu

« Spojka — oteviratelne zarizeni pouzivané pro
spojeni soucasti, které umoznuje uzivateli sestavit
systém, aby se mohl pripojit sam/sebe primo nebo
neprimo ke kotveni (v horolezectvi nazyvané
karabiny)
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Terminy a definice

 Nastavovaci zarizeni delky — prvek spojovaciho
prostredku pro zmeény jeho délky

 Delka spojovaciho prostredku — délka v metrech
z jednoho bodu nesouciho zatizeni ke druhému
bodu nesoucimu zatizeni, merena na nezatizenem,
ale napnutém spojovacim prostredku

Mendelova _
univerzita _ L
v )
vBmé W&
A



Lesnicka
@ e A strana 16

a drevarska
fakulta

Prostredky ochrany osob proti padu

Tlumice padu
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Terminy a definice

* Tlumic€ padu - prvek nebo soucast systému
zachyceni padu, ktery je navrzen k rozptyleni
kinetické energie objevujici se v prubéhu padu z
VYSKy

« Spojovaci prostredek — spojovaci prvek nebo
soucast systemu zachyceni padu; spojovacim
prostredkem smi byt lano ze syntetickych viaken,
dratené lano, popruh nebo retez
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Terminy a definice

« Brzdna sila - maximalni sila F ., v kilonewtonech,
merena na kotvicim bode nebo na zajistovacim
vedeni behem doby brzdeni pri zkousce
dynamickeého vykonu

« Zachytna vzdalenost — svisla vzdalenost H v
metrech, mérena na pohyblivém bremeno
nesoucim bodu spojovaciho podsystéemu od
pocCatecCni pozice (zaCatek volneho padu) do
konecCné pozice (rovnovaha po zachyceni), s
vyloucenim prodlouzeni zachycovaciho postroje a
jeho zavesovaciho prvku
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Prostredky ochrany osob proti padu

Spojky
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Terminy a definice

* Spojka — oteviratelne zarizeni pouzivane pro
spojeni soucasti, ktere umoznuje sestavit system,
aby se mohl| prIpOjll sam/sebe primo nebo neprfimo
ke kotveni

« Samocinne se zavirajici spojka — spojka se
samocinne se zavirajicim zamkem

- Zakladni spojka (trida B) — samocinne se
zavirajici spojka urcena k pouzivani jako soucast
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Zakladni spojka (tfida B)
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Terminy a definice

* Viceucelova spojka (tfida M) — zakladni spojka
nebo spojka se sroubovym zamkem urcena k
pouzivani jako soucast, ktera muze byt zatizena v
hlavni a vedlejsi ose

 Koncova spojka (tfida T) — samocCinne se
zavirajici spojka navrzena k poskytnuti upevneni
jako prvek podsystému takovym zpusobem, ze
zatizeni je v predem daném smeru
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Koncova spojka (trida T)

a) Ruéni blokovani b) Automatické blokovani
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Terminy a definice

* Kotevni spojka (tfida A) — spojka ktera se
automaticky zavira, navrzena k primemu pripojeni
ke specifickemu typu kotveni jako soucast

« Spojka se Sroubovacim zamkem (tfida Q) —
spojka, ktera je uzavrena sroubovacim zamkem,
ktery je pri uplném zasroubovani nosnou casti
spojky, urcena k pouzivani pouze pro dlouhodobé
nebo trvalé pripojeni

« Zamek — Cast spojky, kterou se musi pohnout, aby
se otevrela
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Kotevni spojka (trida A)
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Spojka se Sroubovacim zamkem (tfida Q)

—

TAYA
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Terminy a definice

* Samocinne se zavirajici zamek — zamek, ktery se
pohybuje automaticky do uzavrene polohy, kdyz je
uvolnen z jakékoliv otevrené polohy

- Samocinné se blokujici zamek — samocinne se
zavirajici zamek s automaticky se blokujici
pojistkou

* Rucné blokovany zamek — samocinne se
zavirajici zamek s rucne blokovanou pojistkou

 Otevreni zamku — maximalni mezera pro projiti
prvku nebo soucasti do spojky a ktera dovoluje
spravne fungovani blokovaci funkce zamku
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Prostredky ochrany osob proti padu

Zatahovaci zachycovace padu a
pohyblivé zachycovace padu vcetné
pevného zajistovaciho vedeni
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Terminy a definice

« Zatahovaci zachycovac padu — zachycovacC padu
se samosvornou funkci a automatickym napinanim
a zpetnym prislusenstvim pro spojovaci prostredek,
tj. zatahovaci spojovaci prostredek; prvek s enerqii
rozptylujici funkci smi byt instalovan v samotném
zarizeni nebo tlumic padu smi byt zaClenén do
zatahovaciho spojovaciho prostredku
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Terminy a definice

 Pohyblivy zachycova€ padu vCetne pevneého
zajistovaciho vedeni — podsystém skladajici se z
pevneho zajistovaciho vedeni, samosvorného
pohybliveho zachycovace padu ktery je prfipevnén
K pevnému zajistovacimu vedeni a spojky nebo
spojkou zakonceneho spojovaciho prostredku;
prvek s energii rozptylujici funkci smi byt instalovan
mezi zachycovac padu a zajistovaci vedeni nebo
tlumiC padu smi byt zaclenén ve spojovacim
prostredku nebo v zajistovacim vedeni.

Mendelova _
univerzita @
v o)
vBmé W&
T

AN
A



Lesnicka
@ strana 31

a drevarska
fakulta

Terminy a definice

* Pohyblivy zachycovac padu — zachycovacC padu
se samosvornou funkci a pohyblivym
prislusenstvim; pohyblivy zachycovacC padu se
pohybuje po zajistovacim vedeni, doprovazi
uzivatele bez pozadavku ru¢niho nastaveni v
prubéhu zmény polohy nahoru nebo dolu a dojde-li
K padu, automaticky se zablokuje na zajistovacim
vedeni
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Terminy a definice

* Pevné zajist'ovaci vedeni — spojovaci prvek
specifikovany pro podsystém s pohyblivym
zachycovacem padu; pevnym zajistovacim
vedenim smi byt kolejnice nebo drateneé lano a je
urceno k upevneni ke konstrukci tak, ze jsou
omezeny bocni pohyby vedeni
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Prostredky ochrany osob proti padu
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Terminy a definice

 Upevnovaci a nastavovaci prvek — zarizeni, které
umoznuje, aby sedaci postroj byl pevne upevnén a
dovolujici provést nastaveni tak, aby splnoval
pozadavky nositele na prizpusobeni

* Pripojovaci prvek — cast nebo Casti sedaciho
postroje, ktere jsou urceny k nosnemu pripojeni k
dalsim soucCastem

« Zadova opora — Casti sedaciho postroje, které jsou
urceny k prenaseni sil
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Terminy a definice

* Pripojovaci bod — specifikovany spojovaci bod na
sedacim postroji pro nosné pripojeni k dalsim
soucastem, sestavajici se z jednoho nebo vice
pripojovacich prvku

« Sedaci postroj — usporadani popruhu, kovani, prezek,
zadovych opor nebo jinych prvku ve tvaru opasku s
briSnim pripojovacim prvkem a spojovaci operou
obepinajici kazdou nohu, vhodné usporadane tak, aby
osoby pri vedomi mohly byt podepreny v sedaci poloze
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Prostredky ochrany osob proti padu

Systémy ochrany osob proti padu
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Terminy a definice

« Zachyceni padu — zabranéni uzivateli (ochrana
uzivatele) systému ochrany osob proti padu pred
kolizi se zemi, konstrukci nebo jakoukoliv jinou
prekazkou pfi volném padu

« Zamezeni padu — zabranéni uzivateli (ochrana

uzivatele) systemu ochrany osob proti padu, aby se
nedostal do volného padu
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Terminy a definice

« Systém ochrany osob proti padu — sestava
soucasti uréenych k ochrané uzivatele proti padum
Z Vysky, vCetne zarizeni drziciho telo a
pripojovaciho systému, ktery muze byt pripojen ke
spolehlivemu kotvicimu bodu

« Zadrzovaci systém — system ochrany osob proti
padu, ktery zabrani uzivateli dosazeni zon, kde
existuje riziko padu z vysky
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Terminy a definice

* Pracovni polohovaci systém — systém ochrany
osob proti padu, ktery umoznuje, aby uzivatel
pracoval podepreny nebo zaveseny takovym
zpusobem, Ze je zabranéno volnému padu

« Systéem lanového pristupu — systém ochrany
osob proti padu, ktery umoznuje uzivateli dostat se
na pracovni misto a z pracovniho mista takovym
zpusobem, Ze je zabranéno volnému padu nebo je
zachycen, pouzitim pracovniho vedeni a
bezpecnostnino vedeni, oddelene pripojenymi ke
vhodnym kotvicim bodum
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Terminy a definice

« System zachyceni padu — system ochrany osob
proti padu, ktery omezuje razovou silu pusobici na
télo uzivatele v prubéhu zachyceni padu

« Zachranny systém — systém ochrany osob proti
padu, kterym osoba muze zachranit sama sebe
nebo jinou osobu, takovym zpusobem, ze je
zabraneno padu
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