Zkouska z piedmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:
pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. Jak se rozliSuji prostiedky vystupu na stromy?

2. Na jakém fyzikalnim principu je zaloZena souprava ,,Baumwello?

3. Prostiredky pro vystup zavésené na vétev stromu nebo opiené o strom — jmenujte.

4. Odfezavani vétvi stojiciho stromu pomoci motorové ietézové pily (zakrouzkujte
spravnou odpoveéd’)

a. se provadi zejména z pracovni ploSiny nebo za pouziti jiné specidlni techniky uréené pro praci ve
vyskach. Zameéstnanec i motorova pila musi byt pfi vystupu do koruny stromu, béhem prace i pii
sestupu zajisténi proti padu samostatnymi jisticimi prostfedky, upevnénymi k pracovni plosiné
nebo ke stromu mimo zénu provadéné prace.

b. se provadi zejména z pracovni plosiny nebo za pouziti jiné specialni techniky uréené pro praci ve
vyskach. Zaméstnanec musi byt pii vystupu do koruny stromu, béhem prace i pfi sestupu zajisténi
proti padu samostatnymi jisticimi prostfedky, upevnénymi k pracovni plosiné nebo ke stromu
mimo zoénu provadéné prace.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved:

5. Pri praci ve vySkach na stojicich stromech musi byt (zakrouZkujte spravnou
odpoveéd’)
a. na pracovisti nejméné ti'i pracovnici, kdy jeden z nich je povéfen funkci zdravotnika, jeden provadi
jisténi a tieti provadi prace na stromu.
b. na pracovisti nejméné dva pracovnici, kdy jeden provadi jisténi druhého pracovnika, ktery provadi
prace na stromu a pouziva ptitom osobni zajist'ovaci prostiedky pro vystup.
Uved'te (alespon pfiblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd’:




6. K ¢emu slouZi a jaka znate vrhaci zatizeni v arboristice?

7. Jmenujte zakladni postupy vystupu do koruny strom pomoci lanovych technik.

8. Pouziti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni polohovani je mozné, jen pokud

a. tak rozhodne odborné zpusobila osoba v plnéni tikola v prevenci rizik

b. systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pti¢emZ jedno slouzi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéseni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci) lano
— pouziti jediného lana pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze neni mozné

C. systém je tvoren nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouzi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéseni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci) lano;
vyjimecné, kdyz by s ohledem na posouzeni rizik bylo pouziti druhého lana divodem pro zvyseni
pracovniho nebezpeci, lze pfipustit pouziti jediného lana, pokud byla ucinéna nalezitd opatieni
k zajisténi bezpecnosti prace a soucasti systému prostiedkl jsou vyrobcem k takovému zplisobu
uréeny a vyhovuji parametrdm jejich stanovené zivotnosti.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd”:

9. Jmenujte zakladni predpisy BOZP, tykajici se stromolezeni.

10. Jaky rozdil je mezi pojmy ,,zachyceni padu“ a ,,zamezeni padu*?

11. K jakym uceliim se pouZiva textilni lano s ocelovou vloZzkou?

12. Jmenujte ikony pripravy lana pred pouZzitim.



Zkouska z predmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:

pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. Co to je ,,Svédska smycka*?

2. Kdy lze pouzit k vystupu stupacek a jak jejich jednotlivé principy rozliSujeme?

3. Pri praci ve vySkach na stojicich stromech je zaméstnavatel povinen zajistit
pracovni postupy a organizaci prace tak, aby (vyznacte spravnou odpovéd)

a.

zaméstnanci v koruné stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve
vyskach; v koruné stojiciho stromu smi pracovat pouze jeden zaméstnanec, ktery musi byt
jistén dal$im zaméstnancem stojicim u paty stromu

zaméstnanci v koruné stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve
vyskach; v koruné stojiciho stromu smi pracovat pouze jeden zaméstnanec, ktery musi byt
jistén dal§im zaméstnancem stojicim mimo ohrozeny prostor daného stromu.

Uved'te (alespon priblizné€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved:

4. Pred zahajenim praci na stojicim stromé musi byt zaméstnavatelem (vyznacte
spravnou odpoveéd’)

a.

vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na
zemi a zaméstnanci provadéjicimi prace v koruné stromu. Ru¢ni nafadi se do koruny stromu
dopravuje pomoci lana, jeho pouziti zajist'uje k této ¢innosti povéfeny zaméstnanec.
vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na
zemi a zaméstnancem provadéjicim prace v koruné stromu. Ruéni natradi se do koruny stromu
dopravuje pomoci lana, jeho pouziti zajist'uje k této ¢innosti povéfeny zaméstnanec.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved’:

5. Kladkostroj a jeho pouziti v arboristice. Nakreslete schema dvoukladkového
kladkostroje.

6. Moderni zpusob instalace lana do koruny stromu.




7. Zakladni zasady bezpe¢ného pohybu v koruné stromu.

8. Jaky rozdil je mezi karabinou a spojkou. Jaké znate jejich druhy?

9. ZaSkrtnéte minimalni obvykle poZzadovanou nosnost stromolezeckych lan:
12 kN, 22 kN, 28 kN, 32 kN.

10. Ktery material pro tzv. synteticka lana je nejvhodnéjsi a ktery nejméné vhodny a
pro¢?

11. ZaKkladni zasady péce o stromolezecka lana.

12. Pouziti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni polohovani je mozné, jen pokud

a. tak rozhodne odborné zptisobila osoba v plnéni ukolt v prevenci rizik

b. systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouzi jako nosny prostiedek
pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni
(zajistovaci) lano — pouziti jediného lana pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze neni
mozné

C. systém je tvoren nejméne dvéma nezavislymi lany, pricemz jedno slouzi jako nosny prostiedek
pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni
(zajistovaci) lano; vyjimecné, kdyz by s ohledem na posouzeni rizik bylo pouziti druhého lana
divodem pro zvySeni pracovniho nebezpeci, lze ptipustit pouziti jediného lana, pokud byla
ucinéna nalezitd opatieni k zajiSténi bezpecCnosti prace a soucasti systému prostiedkli jsou
vyrobcem k takovému zptisobu uréeny a vyhovuji parametriim jejich stanovené Zivotnosti.

Uved'te (alespon priblizn&) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd’:



Zkouska z piedmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:

pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. Lanové poutaci systémy — systematika.

2. Moderni zpisoby instalace lana do koruny stromu.

3. Pri praci ve vySkach na stojicich stromech je zaméstnavatel povinen zajistit
pracovni postupy a organizaci prace tak, aby (vyznacte spravnou odpovéd)

a.

b.
c.

d.

zaméstnanci nepracovali pii povétrnostni situaci, kdy dochazi k nebezpe¢nému vykyvu korun
stromi o vice jak 20 stupnd

nepracovali pfi teploté nizsi nez -20 °C béhem pracovni smény

zaméstnanci nepracovali pii povétrnostni situaci, kdy dochazi k nebezpe¢nému vykyvu korun
stromu

nepracovali pfi teploté nizsi nez -10 °C béhem pracovni smény.

Uved'te (alespon priblizné€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved”:

4. Vysokozdvizné ploSiny — zakladni pokyny BOZP pfri jejich pouziti.

5. Jmenujte zakladni predpisy BOZP, tykajici se stromolezeni. Jaka je zakladni
povinnost zaméstnavatele z pohledu zajiSténi bezpe¢nosti prace?




10.

11.

12.

Co to je ,,zachycovaci postroj“?

Co to je ,,tlumi¢ padu“ a na jakém principu pracuje?

Vyznacte minimalni poZadovanou nosnost stromolezeckych lan:

12 kN,

22 kN, 28 kN, 32 kN.

Uved’te hlavni druhy lan v arboristice (konstrukce, material, urc¢eni).

Jmenujte ikony pripravy lana pied pouZzitim.

Pred zahajenim praci na stojicim stromé musi byt zaméstnavatelem (vyznacte
spravnou odpoveéd’)

a.

vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na
zemi a zaméstnanci provadéjicimi prace v koruné stromu. Ru¢ni nafadi se do koruny stromu
dopravuje pomoci lana, jeho pouziti zajist'uje k této ¢innosti povéfeny zaméstnanec.
vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na
zemi a zamé&stnancem provadéjicim prace v koruné stromu. Ruc¢ni nafadi se do koruny stromu
dopravuje pomoci lana, jeho pouziti zajist'uje k této ¢innosti povéfeny zaméstnanec.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved:

Odrezavani vétvi stojiciho stromu pomoci motorové retézové pily (vyznacte
spravnou odpoveéd’)

a.

se provadi zejména z pracovni plosiny nebo za pouziti jiné specidlni techniky urcené pro praci
ve vySkach. Zaméstnanec i motorova pila musi byt pii vystupu do koruny stromu, béhem prace
1 pfi sestupu zajiSténi proti padu samostatnymi jisticimi prostiedky, upevnénymi k pracovni
plosiné nebo ke stromu mimo zénu provadéné prace.

se provadi zejména z pracovni plosiny nebo za pouziti jiné specidlni techniky urcené pro praci
ve vySkach. Zaméstnanec musi byt pfi vystupu do koruny stromu, béhem prace i pii sestupu
zajisténi proti padu samostatnymi jisticimi prostiedky, upevnénymi k pracovni plosiné nebo ke
stromu mimo z6nu provadéné préce.

Uved'te (alespon piiblizn€) ndzev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved’:



Zkouska z predmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:
pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. Jak se rozliSuji prostiedky vystupu na stromy?

2. Odrezavani vétvi stojiciho stromu pomoci motorové ftetézové pily (vyznalte
spravnou odpoveéd’)

a. se provadi zejména z pracovni ploSiny nebo za pouziti jiné specialni techniky uréené pro praci ve
vySkach. Zaméstnanec i motorova pila musi byt pfi vystupu do koruny stromu, béhem prace i pfti
sestupu zajisténi proti padu samostatnymi jisticimi prostfedky, upevnénymi k pracovni plosiné
nebo ke stromu mimo zénu provadéné prace.

b. se provadi zejména z pracovni plosiny nebo za pouZiti jiné specialni techniky uréené pro praci ve
vyskach. Zaméstnanec musi byt pii vystupu do koruny stromu, béhem prace i pfi sestupu zajisténi
proti padu samostatnymi jisticimi prostfedky, upevnénymi k pracovni plosin€ nebo ke stromu
mimo zénu provadéné prace.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd’:

3. Pri praci ve vySkach na stojicich stromech musi byt (vyznacte spravnou odpovéd)
a. na pracovisti nejméné tfi pracovnici, kdy jeden z nich je povéfen funkei zdravotnika, jeden provadi
Jjisténi a téeti provadi prace na stromu.
b. na pracovisti nejméné dva pracovnici, kdy jeden provadi jisténi druhého pracovnika, ktery provadi
prace na stromu a pouziva pritom osobni zajist'ovaci prostfedky pro vystup.

Uved'te (alespon priblizné) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved™

4. Prostiredky pro vystup zavéSené na vétev stromu nebo opiené o strom — jmenujte.

5. K ¢emu slouzi a jaka znate vrhaci zafizeni v arboristice?

6. Jmenujte zakladni postupy vystupu do koruny strom pomoci lanovych technik.




Pii praci ve vySkiach na stojicich stromech je zaméstnavatel povinen zajistit

pracovni postupy a organizaci prace tak, aby (vyznacte spravnou odpovéd’)

a.

zameéstnanci v koruné stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve vyskach;
v korun¢ stojiciho stromu smi pracovat pouze jeden zaméstnanec, ktery musi byt jistén dalSim
zameéstnancem stojicim u paty stromu

zameéstnanci v koruné stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve vyskach;
v korun¢ stojiciho stromu smi pracovat pouze jeden zameéstnanec, ktery musi byt jistén dalSim
zameéstnancem stojicim mimo ohroZeny prostor daného stromu.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd”:

8. Jmenujte zakladni predpisy BOZP, tykajici se stromolezeni.

9. Jaky rozdil je mezi pojmy ,,zachyceni padu* a ,,zamezeni padu“?

10. K jakym uceliim se pouZziva textilni lano s ocelovou vloZzkou?

11. Jmenujte ukony pripravy lana pred pouzitim.

12. Pfed zahijenim praci na stojicim stromé musi byt zaméstnavatelem (vyznacte
spravnou odpoved)

a.

vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na zemi a
zameéstnavatelem provadéjicim prace v koruné stromu. Ruéni natfadi se do koruny stromu
dopravuje pomoci lana, jeho pouziti zajist'uje k této Cinnosti poveéfeny zaméstnanec.

vymezen ohrozeny prostor a stanovena pravidla signalizace mezi zaméstnancem stojicim na zemi a
zameéstnancem provadéjicim prace v koruné stromu. Ruéni naradi se do koruny stromu dopravuje
pomoci lana, jeho pouziti zajistuje k této ¢innosti poveéteny zaméstnanec.

Uved'te (alesponi piiblizn€) ndzev predpisu, ze kterého vychéazi spravna odpoved’:



Zkouska z predmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:

pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. PFi praci ve vySkiach na stojicich stromech je zaméstnavatel povinen zajistit
pracovni postupy a organizaci prace tak, aby (vyznacte spravnou odpoved’)

a.

zaméstnanci v korun¢ stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve vyskach;
v koruné stojiciho stromu smi pracovat pouze jeden zaméstnanec, ktery musi byt jistén dal$im
zameéstnancem stojicim u paty stromu

zaméstnanci v korun¢ stojiciho stromu nepracovali, pokud nejsou vybaveni pro praci ve vyskach;
Vv koruné stojiciho stromu smi pracovat maximalné dva zaméstnanci, z nichz kazdy musi byt jistén
dalsim zaméstnancem stojicim U paty stromu

Uved'te (alespon priblizn€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved’:

2. Pri praci ve vySkach na stojicich stromech je zaméstnavatel povinen zajistit
pracovni postupy a organizaci prace tak, aby (vyznacte spravnou odpovéd)

a.

b.
c.

d.

zameéstnanci nepracovali pifi povétrnostni situaci, kdy dochazi k nebezpeénému vykyvu korun
stromu o vice jak 20 stupiii

nepracovali pii teploté nizsi nez -20 °C béhem pracovni smény

zaméstnanci nepracovali pfi povétrnostni situaci, kdy dochéazi k nebezpecnému vykyvu korun
stromul

nepracovali pii teploté nizsi nez -10 °C béhem pracovni smény.

Uved'te (alespon priblizn€) nazev piedpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved”:

3. Zaméstnavatel prijima technicka a organizacni opatieni k zabranéni padu
zaméstnancu z vySky nebo do hloubky

a.

b.

na pracovistich nachazejicich se ve vySce nad 1,0 m nad okolni irovni, pfipadné pokud je pod nimi
volna hloubka ptesahuje 1,0 m
na pracovistich nachazejicich se ve vysce nad 1,5 m nad okolni tirovni, pfipadné pokud je pod nimi
volna hloubka ptesahuje 1,5 m
na pracovistich nachazejicich se ve vysce nad 1,5 m nad okolni tirovni, pfipadné pokud je pod nimi
volna hloubka ptesahuje 2,0 m

Uved'te (alespon priblizné€) nazev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd™:

4. Pouziti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni polohovani je mozné, jen pokud

a.
b.

tak rozhodne odborné zpisobila osoba v plnéni tikolt v prevenci rizik

systém je tvoren nejméné dvéma nezavislymi lany, pti¢emz jedno slouzi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéseni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajist'ovaci) lano
— pouziti jediného lana pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze neni mozné

systém je tvoren nejméné dvéma nezavislymi lany, pti¢emz jedno slouzi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéseni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci) lano;
vyjimecné, kdyz by s ohledem na posouzeni rizik bylo pouziti druhého lana diivodem pro zvyseni
pracovniho nebezpeci, lze pfipustit pouziti jediného lana, pokud byla u¢inéna nalezitd opatfeni
Kk zajisténi bezpecnosti prace a soucasti systému prostiedkl jsou vyrobcem k takovému zptisobu
uréeny a vyhovuji parametrim jejich stanovené zivotnosti

Uved'te (alesponi ptiblizn€) nazev piedpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd’:

5. K jakym uceliim se pouziva textilni lano s ocelovou vlozkou?

6. Jmenujte zakladni predpisy BOZP, tykajici se stromolezeni.




7. Jaky rozdil je mezi pojmy ,,zachyceni padu* a ,,zamezeni padu*?

8. Tzv. jednoru¢ni motorova retézova pila pri startovani
a. musi byt polozena, drzena levou rukou za ptedni rukojet a pfiSlapnuta zadni
rukojet’
b. musi byt poloZena, drzena levou rukou za piedni rukojet’ a pfitlaena kolenem
pravé nohy na zadni rukojet’
C. smi byt startovana tzv. z ruky
9. Jmenujte ukony pripravy lana pied pouzitim.

10. ProstifedKky pro vystup zavéSené na vétev stromu nebo opi‘ené o strom — jmenujte.

11. K ¢emu slouZi a jaka znate vrhaci zafizeni v arboristice?

12. Jaké zasady plati pro pouziti Zebriku ve stromolezeni?

Smi se pracovat ze Zebiiku tzv. jednoru¢ni motorovou pilou? ano - ne



Zkouska z piedmétu STROMOLEZENI

Pfijmeni a jméno: Vylosovana otazka Datum:
pro ustni odpovéd”: 27.11.2019

1. Jak se rozliSuji prostfedky vystupu na stromy?

2. Co jsou to ,zadrZovaci prvky ve stromolezeni*, jaky je jejich konstruké¢ni princip a
specifické vlastnosti?

3. Prostiedky pro vystup zavéSené na vétev stromu nebo opiené o strom — jmenujte.

4. Odrezavani vétvi stojiciho stromu pomoci motorové fetézové pily (zakrouzkujte
spravnou odpoveéd’)

a. se provadi zejména z pracovni ploSiny nebo za pouziti jiné specialni techniky uréené pro praci ve
vyskach. Zaméstnanec i motorova pila musi byt pii vystupu do koruny stromu, béhem prace i pfi
sestupu zajisténi proti padu samostatnymi jisticimi prostedky, upevnénymi k pracovni plosin€ nebo ke
stromu mimo z6nu provadéné prace.

b. se provadi zejména z pracovni plosiny nebo za pouziti jiné specialni techniky uréené pro praci ve
vyskach. Zaméstnanec musi byt pii vystupu do koruny stromu, béhem prace i pfi sestupu zajisténi proti
padu samostatnymi jisticimi prostiedky, upevnénymi k pracovni plosiné nebo ke stromu mimo zénu
provadéné prace.

c. Uved'te (alespoii piiblizn€) nazev piedpisu, ze kterého vychazi spravna odpoveéd”:

5. P¥i praci ve vy§kach na stojicich stromech musi byt (zakrouzkujte spravnou odpovéd’)
a. na pracoviSti nejméné tii pracovnici, kdy jeden z nich je povéfen funkci zdravotnika, jeden provadi
jisténi a tieti provadi prace na stromu.
b. na pracovisti nejméné dva pracovnici, kdy jeden provadi jisténi druhého pracovnika, ktery provadi
prace na stromu a pouziva pritom osobni zajiStovaci prostfedky pro vystup.

c. Uved'te (alespoii pfiblizn€) ndzev predpisu, ze kterého vychazi spravna odpoved”:




6. Charakterizujte textilni lana pouZivana ve stromolezeni.

7. Jmenujte zakladni postupy vystupu do koruny strom pomoci lanovych technik.

8. Pouziti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni polohovani je mozné, jen pokud

a. tak rozhodne odborné zpusobila osoba v plnéni tkold v prevenci rizik

b. systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouZi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci) lano —
pouziti jediného lana pro vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze neni mozné

C. systém je tvoren nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouzi jako nosny prostiedek pro
vystup, sestup a zavéSeni v pracovni poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci) lano;
vyjimecné, kdyz by s ohledem na posouzeni rizik bylo pouziti druhého lana diivodem pro zvySeni
pracovniho nebezpeci, lze pripustit pouziti jediného lana, pokud byla ucinéna nalezitd opatieni
k zajisténi bezpe€nosti prace a soucasti systému prostiedki jsou vyrobcem k takovému zptsobu uréeny
a vyhovuji parametriim jejich stanovené zivotnosti.

d. Uvedte (alesponi pfiblizné) nazev piedpisu, ze kterého vychazi spravna odpovéd”

9. Jmenujte zakladni predpisy BOZP, tykajici se stromolezeni.

10. Jaky rozdil je mezi pojmy ,,zachyceni padu* a ,,zamezeni padu“?

11. K jakym uceliim se pouZiva textilni lano s ocelovou vloZkou?

12. Pfi kontrole lana pred vystupem byla na ném nalezena zavada v podobé zuZeného
mista. Uved’te moZnosti opravy lana.



