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Pracovni plosiny

Pracovni plosiny jsou zarizeni,ktera
Jjsou prestavitelne ve svislem smeru,
rovine nebo prostoru. Vyuzivaji se
zejmena pro montazni, opravarenske,
kontrolni Ci udrzbarske prace.
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Pracovni plosiny Ize delit:
» Dle konstrukce ( nuzkové, kloubové
teleskopicke...)

* Dle zdroje pohonu (akumulatorove,
vznetovy motor, zazehovy motor...)

* Dle zpusobu pohybu (samohybné,
privesné, automobiloveé...)

* Dle zpusobu vyuziti ( personalini,
materialove...)
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Déleni pracovnich plosin dle CSN
ISO 18878

Skupina A: kde teznice plochy
plosiny prochazi vzdy uvnitr klopnych
hran

Skupina B: vsechny ostatni MEWP
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Déleni pracovnich plosin dle CSN
ISO 18878

Typl — Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud je
MWEP v prepravni poloze

Typ2 — Pojezd se zvednutou pracovni plosinou
je ovladan z ovladaciho mista na podvozku

Typ3 — Pojezd se zvednutou pracovni plosinou
je ovladan z ovladaciho mista na pracovni
plosine



Kapitola 1 SilEme &

Déleni pracovnich plosin dle CSN
ISO 18878

* Nuzkové MEWP
« MEWP s vysuvnou konstrukci

« MEWP s vertikalnim stozarem
 MEWP namontované na vozidle



Seznameni

Pred tim, nez je obsluha opravnena k
obsluze konkretni MEWP nebo typu MEWP,
musi byt seznamena kvalifikovanou osobou s
nasledujicim:

a) upozornenimi a instrukcemi vyrobce;

b) zvlastnimi funkcemi ovladacu

jednotlivé MEWP,;

c) funkci kazdeho bezpecnostniho zarizeni
specifickeho pro jednotlivou MEWP.
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Technické parametry

Mezi hlavni technickeé parametry patri:
* Nosnost

* Max. vyska podlahy pracovni plosiny,
* Hmotnost
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Dalsi podstatne technicke parametry:

- Sitka pracovni plosiny (prijezdna $itka)

« Vyska plosiny v transportni poloze (podjezdna
vyska)

 Rozmeéry pracovniho kose (vnitrni vnejsi)

« Svetlost podvozku

* Rychlost pojezdu (zvednuté plosiny, slozené
plosiny)

* BocCni dosah plosiny

« (Otaceni plosiny

« Maximalni stoupani terenu atd.
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Zakladni skoleni

Obsluha musi byt vyskolena z
nasledujicich znalosti:

a) vyber vhodne MEWP;

b) ucel a pouzivani navodu k pouziti,
vystrah a instrukci a bezpecnostnich
pravidel provozovatele;
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Kapitola 1

e

Compact 10 Compact 12'W
Pracovni vyika 10.14m 2Zm
Maximaini vy$ka podiahy kole 814m 0m
Nosnost kose 450 kg 300 kg
A Délka v zasunutém stavu 231 m 231m
se schidkem 242 m 242 m
B:Sifka 1,20 m 1,.20m
C Prijezdnd vy¥ca 2,26 m 2,38m
D' Prujezdng vyska bez zabradi 1,i4m 1.26m
£ ' Rozvor 186 m 186m
Rozméry kole 23imx12m 23mx1,2m
F Roziiteni podiahy kote 092 m 0,92 m
Nosnost rozdifensd Cast 150 kg 150 ka
Svétlost podvozku 13¢m 13 om
se sklopenou ochranou proti pfeklopen| 25un 25on
Rychlost jizdy ! kmvh - 3.5 kevh 1 kv - 3.5 knvh
Vnitini polomér otaceni 0 O0m
Vnéi polomér otadend 25m 25m
Cas zdvihdnispoulténi 35 135 sec. 35/ 35 sec.
Maximalni stoupavost 23 % 23 %
Sklonomeér 3 3°
Rizen proporcionalni proporconalni
Kapacita akumuldatora 250 Ah 250 A/h
Pneumatiky bilé, pinopry2ove 3Bx13x5am Bx13xScm
Celkovd hmotnost 2150 kg 2 500 kg
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Kapitola 1
Privesna pracovni plosina

s
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Kapitola 1
Privesna pracovni plosina

Pracovni vyska 25,00 m

Vyska podlahy kose 23,00 m

Stranovy dosah pfi 200 kg 12,50 m

Stranovy dosah pfi 80 kg 15,50 m 17 [T I I
Bezpecné zatizeni klece max. 200 kg 1 /|,r‘ _ﬂE =111
Hydraulické otaceni pracovniho koge 180° A \. N %
Rozmeéry pracovniho kose (d x § x v) 1,2x0,8x 1,1 m T ! / "'\;i 1 \\\ 1 h’l
Celkova délka pfivésu v pfepravni poloze 8,57 m ”"”;.'rv ) J! ] le
Celkova sitka pfivésu v prepravni poloze min. 1,78 m ,-'I i I.' *\—I"—— 18
Celkova vyska pfivésu v prepravni poloze min. 1,95 m ! :'_'_ / \71 :Z
Celkova hmotnost 3200 kg —f——i: \—"—— 'q
Zatizeni podpéry 100 kg HEEEN, O A
Opérna sirka (stiedni talif) min. 4,34 m ' I."I '
Opérna sitka jedna strana uzka (stiedni talif) min. 3,48 m I/

Opérna sitka obé strany tizké (stfedni talif) min. 2,61 m _f_——

Rozsah otaceni 450° .-

Omezeny rozsah otaceni s jednou/obéma uzkymi stranami 40 °/220° —Ilu'”_——].'

Préimér opérného talife 0,31x0,22m -

Max. zatizeni zvedaci desky na jednu desku 224kN . I [ 1 II [

Piepravni zatizeni ve standardni pracovni poloze 1,65 kN/m? Ay _.4-{ | —I—T—-I l «] i

MoZnost podpéry az do sklonu terénu 15 % 615 B RPIN 98765 4 3
Prepravni rychlost (StVZO) max. 80 km/h

Jmenovité napéti 230V /50 Hz

Vykon 1.5 kW/9,9 A
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Kapitola 1
Automobilova plosina

Maximalni pracovni vyska®
Maximum working height* m 7500
Max!malnl vysk_a posuvné Eodlih‘y m 73,00
Maximum walking floor height
Max!malnl pracovni dosah m 36,30
Maximum working outreach®
Otaceni plosiny ey
Turntable Rotation pribézné
Maximalni zatizeni kose
Maximum basket load kg 300
Rozméry kose. m 2300/3300 x 900 x 1100
Basket dimensions
Transportni délka*
Travelling length* mm 12000
| Transportni vyska®
| Travelling height* mm 3990
my Hmotnost zafizeni ¢ 40
N Minimum G.V. W,
Hmotnost zafizeni SOCAGE
Weight of SOCAGE equipment kg ~29700
*V zavislosti na instalaci
*Depending on the installation
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Automobilova plosina
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Kapitola 1
Automobilova plosina
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Zakladni skoleni

c) prohlidka pred zacatkem provozu

* Provozni a nouzove ovladace

* Bezpecnostni vlastnosti

« OOPP

* Pneumaticky, hydraulicky a palivovy system na
netesnosti

« Svazky kabelu a vodicu

« /Ztracene, poskozene, opotrebované nebo chybegjici
ochranne kryty nebo dily
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Zakladni skoleni

c) prohlidka pred zacatkem provozu

 Pneumatiky (kde je to vhodne tlak v pneumatikach),
Kola a spojovaci prvky kol

* Instrukce, vystrahy, zna€eni ovladacu a navod

K pouzivani

« Konstrukcni polozky, vysuvna konstrukce a operné
Orvky

* Pracovni plosina vCetne zabradli, podlaha, kotveni a
upevneni
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Zakladni skoleni

c) prohlidka pred zacatkem provozu
- Cistota a obecné znaky poskozeni

» Cinnost brzd a u&innost

« Svetla (pokud je to vhodneé)

« Hladiny kapalin zahrnujici chladici kapalinu motoru,
motorovy a hydraulicky olej

« Koliky a kolikem zabezpecCena zarizeni a viditelne
posSkozeni nosnych prvku pracovni ploSiny a vysuvné
konstrukce

« Cinnost stabilizatort/opér, vysuvnych a vykyvnych naprav
« Dalsi polozky specifikované vyrobcem



CSN ISO 20381 Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny —

Znacky pro ovladacCe a jina zobrazovaci zarizeni

Barva:

Cervenda — porucha
Oranzova, jantarova — vnejsi provozni meze

Zelena — normalni provozni podminka



CSN ISO 20381 Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny —

Znacky pro ovladacCe a jina zobrazovaci zarizeni

]



CSN ISO 20381 Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny —

Znacky pro ovladacCe a jina zobrazovaci zarizeni

ANAA
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Zakladni skoleni

d) faktory ovlivnujici stabilitu

Uginky sil vétru (max. rychlost vétru je
na stroji vyznacena)

Stav terenu — podlahy, sklepy a
sutereny, - Sikkmeé plochy svahy
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Zakladni skoleni
e) obvykla nebezpeci a jak se jim
vyvarovat
Nebezpeci padu
NebezpecCi prevraceni — bocni, - dopredu
dozadu,
Nebezpeci stlaceni hlavy — zdvihani —
spousteni
Nebezpeci urazu elektrickym proudem —
vedeni nad hlavou — na zemi
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Zakladni skoleni
f) prohlidka pracovniho mista

 Propadliny nebo diry (vCetné téch, které jsou zakryté vodou,
ledem, blatem)

. Sikmé plochy

« Boule, prekazky, elektricke kabely

o Sut

« Prekazky nad hlavou

« Elektricke vodiCe

 NebezpecCna mista a prostredi

« Povrchy s neodpovidajici nosnosti

« Veétrné a klimatické podminky

« Pritomnost dalsich osob a dalSich pojizdnych zarizeni
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Zakladni skoleni

g) vseobecneé znalosti predpokladaného ucelu a
funkci vSech ovladacu MEWP, véetné nouzovych
ovladacu;

h) pouziti osobnich ochrannych prostredku pro
praci, na pracovnim miste a v okoli:

1) bezpecny pojezd:

]) preprava (pokud je to vhodné);

K) zabezpeceni MEWP proti neopravhenému
pouziti;

1) pouziti MEWP, ktera se porouchala;

m) vlastni provoz MEWP.
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Zakladni skoleni

Skolena obsluha musi pod vedenim
kvalifikovanée 0soby
obsluhovat MEWP dostatecCne
dlouhou dobu tak, aby prokazala
dovednost v obsluhovani MEWP.
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Kapitola 2

PODMINKY CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. €.
458/2000 Sb. v platném znéni je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, které ¢ini od
krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

a. u napéti nad 1kV a do 35kV vCetné pro vodiCe bez izolace 7 metru,
( resp. 10 metru u zafizeni postaveného do 31.12.1994 ) pro vodicCe
S izolaci zakladni 2 metry

b. d. pro zavésna kabelova vedeni 1 metr u napéti nad 35 kV do 110
kV v€etné 12 metru, ( resp. 15 metru u zafizeni postaveného do
31.12.1994)



i strana 31
Kapitola 2

V ochranné pasmu nadzemniho vedeni
je podle §46 odst. (8) a (9) uvedeného
zakona zakazano:

zarizeni, jakoz i uskladnovat horlave a vybusne latky
provadet bez souhlasu vlastnika zemni prace

provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeCnost
provozu techto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi Ci majetek osob

provadet Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pristup k témto zarizenim

vysazovat chmelnice a nechavat rast porosty nad vysku 3 metry



