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Arboristika z hlediska BOZP sestava ze souboru
ruznorodych a ¢asto velmi rizikovych aktivit,
Vv jejichz dusledku muze dojit k vaznym skodam
na zdravi Cloveka.

Lze konstatovat, ze arboristické Cinnosti jsou vice
rizikové i namahavejsi, nez je tomu v lesni tezbe
(motomanualni kaceni), ktera pfritom byva
prirovnavana svou namahavosti a rizikovosti k
praci v dolech.
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Podobné i rozdilné znaky znaky BOZP

Lesni tézba

» prace probihaji po cely rok vesmes ve vnejsim
prostredi

« prace je fyzicky namahava, bézna je manipulace
S rozmernymi a hmotnymi predmety, obsluha
mobilnich stroju

« prace s chemickymi latkami a PHM

« onemocneni a zdravotni komplikace
z prochlazeni Ci naopak z prehrati organismu,
bodnuti hmyzem apod.
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Podobné i rozdilné znaky znaky BOZP

Lesni tézba

« prudky rozvoj novych stroju a technologii snizuje
ohrozeni pracovnim urazem, avsak pfinasi
S sebou nova rizika (napr. psychosocialni zatez)

* prace vykonavany z povrchu terenu

e prevaha prace na stromech ,standardnich”
dimenzi

e prace v porostu
* znacny vyznam ma stale tzv. lidsky faktor

* nikdy nelze riziko vzniku urazu zcela vyloucit,
proto musi byt dodrzovana hlavni zasada:
nepripustit praci osamoceného pracovnika.
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Podobné i rozdilné znaky znaky BOZP
Arboristika

« prace probihaji po cely rok vesmeés ve vnejSim
prostredi

« prace je fyzicky namahava, bézna je
manipulace s rozmernymi a hmotnymi
pfedméty, obsluha mobilnich stroju

« prace s chemickymi latkami a PHM

« onemocneni a zdravotni komplikace
Z prochlazeni Ci naopak z prehrati organismu,
bodnuti hmyzem apod.
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Podobné i rozdilné znaky znaky BOZP
Arboristika

e prace vykonavany z povrchu terenu, velky podil
prace ve vyskach

« vyznamny podil prace na velkych stromech
casto se zhorSenym stavem

e prace na jednotlivych stromech
* znacny vyznam ma stale tzv. lidsky faktor

* nikdy nelze riziko vzniku urazu zcela vyloucit,
proto musi byt dodrzovana hlavni zasada:
Mendelova _ v . ;. , ’
un-.verzif,_;;:;.: nepfripustit praci osamoceneho pracovnika.
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Problematika BOZP v lesnim hospodarstvi i v

arboristice je upravovana radou predpisu, napfr.:

« zakladni pravni ramec BOZP tvofi:
— zakon &. 1/1993 Sb. Ustava CR

— zakon C. 2/1993 Sb. Listina zakladnich prav
a svobod (pravo na uspokojivé pracovni
podminky pro vSechny zamestnance)

— pravni predpisy EU, ratifikované
mezinarodni umluvy, vnitrostatni pravni

endelova _ v .
wniverzite @ predpisy, normy.
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Problematika BOZP v lesnim hospodarstvi i v

arboristice je upravovana radou predpisu, napfr.:

« spolecné prvky dokumentu EU:
— pozadavky na prvky narodni politiky BOZP
— odpovédnost zaméstnavatell za BOZP
— vyznam prevence
— informovani a Skoleni pracovniku

— posuzovani zdravotniho stavu pracovniku

Mendelova _

univerzita_ @ pro danou praci, aj.
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Predpisy BOZP v arboristice nelze zuzovat jen na
ty, které se tykaji ,stromolezeni”, protoze
arboristika neznamena jen stromolezeni (byt je
pro ni typické a dominantni), nybrz obsahuje i
celou fadu dalSich Cinnosti, v nichz je BOZP
upravovana dalsimi predpisy.

Mendelova _
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Platna pravni aprava BOZP v CR obsazena ve
vice nez 80 pravnich predpisech

* hlavni (ramcové) pravni predpisy:
— zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
— zakon o zajisteni dalSich podminek BOZP
— zakon o ochrane verejného zdravi
— zakon o péci o zdravi lidu

— zakon o inspekci prace

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Platna pravni aprava BOZP v CR obsazena ve
vice nez 80 pravnich predpisech

hlavni (ramcové) pravni predpisy:

— zakon €. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky

— zakon o obecné bezpecnosti vyrobku

— zakon o prevenci zavaznych havarii

pravni predpisy BOZP pro LH a arboristiku (viz
dale)

Mendelova _
univerzita @
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Na mezinarodni urovni problematiku BOZP
upravuje napr.:

« Ramcova smérnice 89/391/EHS o zavadéni opatreni ke
zvysSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich pfi
praci,

« Kodex bezpecného chovani pri praci v lese, prijaty v roce
1997 v Zenevé a schvaleny MOP, atd.

« Zasady bezpecnosti prace. Prace ve stromech. European
Arboricultural Council. Ceska verze 2003.

U nas maji stale jen doporucuijici postaveni - nemaji doposud
pravni zavaznost v Ceske legislative.
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Dominantni zasada moderniho pristupu k BOZP:

« Velmi dulezité je odhalovani a prevence
pracovnich rizik (zakonik prace). Povinnost
zamestnavatele vyhledavat rizika, zjistovat
jejich priciny a zdroje, a prijimat opatreni
K jejich odstraneni Ci minimalizaci.

« Tato povinnost zaméstnavatele se vztahuje na
vsechny osoby, které se s jeho vedomim
zdrzuji na jeho pracovistich!
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Mendelova _
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Uplatnovani vsech povinnosti na useku BOZP
stanovenych drive pouze tzv. organizaci
(zamestnavateli) se vztahuje i na soukrome
podnikajici osoby, ktere podnikaji samostatne
a nikoho nezamestnavaji (tzv. fyzické osoby),
COz je napr. prevladajici stav souCasnych
pracovnikl s motorovou pilou v tézbé i v
arboristice (uklada Zakonik prace).

strana 14
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Dalsi legislativni predpisy k BOZP:

« zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a
chemickych pripravcich a o zmene nekterych
zakonu

« zakon €. 326/2004 Sb. o rostlinolékarské pédi a
0 zmeéné nékterych souvisejicich zakonu

« nafizeni vlady €. 170/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na stroje a zarizeni

Mendelova _
univerzita
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fakulta
Dalsi legislativni predpisy k BOZP:

« narizeni vlady €. 194/2000 Sb., kterym se
stanovi technicke pozadavky na vyrobky
Z hlediska emisi hluku

« narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se
stanovi bliZzSi pozadavky na bezpecény provoz a
pouzivani stroju, technickych pfistroji a naradi

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Mendelova _
univerzita @
v Brné W

vyhl. €. 13/1977 Sb.,o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucCinky hluku a vibraci

vyhl. C. 48/1982 Sb. k zajisteni BP se stroji a
technickymi zarizenimi

vyhl. €. 42/1985 Sb. o praci s ru€nimi
motorovymi fetézovymi pilami (zrusena
30.1.2003 vyhlaskou €. 38/2003 Sb.)

vyhl. €. 261/1997 Sb., kterou se stanovi prace a
pracoviste, které jsou zakazané vsem zenam,
tehotnym zenam, matkam a mladistvym
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Mendelova _
univerzita W@
v Brné W

vyhl. €. 327/2004 Sb. o ochrane vcCel, zvere,
vodnich organismu a dalSich necilovych
organismu pfi pouziti pfipravku na ochranu
rostlin

narizeni viady €. 28/2002 Sb., kterym se
stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit
pri praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru (od 1.1.2018 nahrazeno NV
339/2017 Sb.)

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., kterym se
stanovi pozadavky na bezpecCnost a ochranu
zdravi pri nebezpecCi padu
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Mendelova _
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pravidla MLVHD CR &. 336/OKOR/1989 o
bezpecnosti a ochrané pri praci v tezbe,
doprave a manipulaci drivi

hygienické predpisy vcCetné vyjimek hlavniho
hygienika — vyznamna je vyjimka upravujici
max. dobu expozice pfi praci s motorovou pilou

technickoorganizacni predpisy vydavaneé
jednotlivymi organizacemi — Ize doporucit
kazde firme (i fyzické osobe) zpracovat si
vlastni TO pfedpisy pfizpusobené pomeérum
firmy, nesmi byt v rozporu s obecné platnymi!!!
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Ceské a mezinarodni technické normy (CSN, ISO,
EN), napr.:

Technické normy sirsiho zameéreni:

« CSN 47 0194 ,Zemé&dé&lské a lesnické stroje —
Prenosné retezove pily — Bezpecnost®

- CSN EN ISO 11681-1 ,Ret&zové pily pro lesni
prace”

« CSN EN ISO 11681-2 ,Ret&zové pily pro
vyvétvovani*

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Ceské a mezinarodni technické normy (CSN, ISO,
EN), napr.:

Technické normy sirsiho zameéreni:

« CSN EN ISO 11680-1 ,Motorové vyvétvovaci
pily na tyCi se zabudovanym spalovacim
motorem”

« CSN EN ISO 11680-2 ,Motorové vyvétvovaci
pily na tyCi se zdrojem energie nesenym na
zadech”

« CSN EN ISO 11806 ,Zemédélské a lesnické

Mendelova _

univerzita StrOJe a kFOVanFeZy“

v Brné W
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Technické normy pro OOP proti padum z vysky:

« CSN EN 341 ,0sobni ochranné prostiedky proti
padum z vysky — Slanovaci zafizeni®

« CSN EN 354 ,0sobni ochranné prostfedky proti
padum z vySky — Spojovaci prostredky”

« CSN EN 355 ,0sobni ochranné prostfedky proti
padum z vysky — Tlumice padu®

- CSN EN 358 ,0sobni ochranné prostiedky pro
pracovni polohovani a prevenci padu z vysky —

Pasy pro pracovni polohovani a zadrzeni a

Tﬁtﬁfﬁf? pracovni polohovaci spojovaci prostfedky*

vBmé W&
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Technické normy pro OOP proti padum z vysky:

« CSN EN 360 ,0sobni ochranné prostiedky proti
padum z vysky — Zatahovaci zachycovace padu”

« CSN EN 361 ,,0sobni ochranné prostfedky proti
padum z vysSky — Zachycovaci postroje”

« CSN EN 362 ,,0sobni ochranné prostfedky proti
padum z vysky — Spojky*

- CSN EN 364 ,0sobni ochranné prostifedky proti
padum z vysky — ZkuSebni metody”

Mendelova _
univerzita @
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fakulta

Technické normy pro OOP proti padum z vysky:

« CSN EN 365 ,0sobni ochranné prostiedky proti
padum z vysky — VSeobecné pozadavky na
navody k pouzivani, udrzbe, periodicke
prohlidce, oprave, znaceni a baleni”

« CSN EN 813 ,0sobni ochranné prostfedky pro
prevenci padu z vySky — Sedaci postroje*”

« CSN EN 1191 ,0sobni ochranné prostfedky pro
prevenci padu z vySky — Nizko pratazna lana s
oplasténym jadrem*”

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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Technické normy dalsi vztahujici se k praci ve
vyskach:

« CSN EN 795 ,Ochrana proti padim z vysky —
Kotvici zarizeni — pozadavky a zkouseni*

« CSN EN 1496 ,Prostfedky ochrany osob proti
padu — zachranné prostredky — Zachranna
zdvihaci zafizeni”

« CSN EN 1497 ,Prostfedky ochrany osob proti
padu — Zachranné postroje”

« CSN EN 1498 ,Zachranné prostfedky —

Mendelova _

wiverzita_ @ Z3chranné smycky*

v Brné W
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Technické normy dalsi vztahujici se k praci ve
vyskach:

« CSN EN 699 ,Textilni lana pro b&zné pouziti —
Polypropylen”

« CSN EN 696 ,Textilni lana pro b&zné pouziti —
Polyamid®

« CSN EN 697 ,Textilni lana pro b&zné pouziti —
Polyester*

« CSN EN 397 ,Priimyslové ochranné prilby*

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Technické normy dalsi vztahujici se k praci ve
vyskach:

« CSN EN 701 ,Textilni lana pro bé&zné pouziti —
Spolecna ustanoveni”

« CSN EN 12841 ,Prostfedky ochrany osob proti
padu — Systéemy lanového pristupu —
Nastavovaci zafizeni lana”

« CSN EN 131-1 ,Zebiiky — Cast 1: Terminy, typy,
funkéni rozmery”

« CSN EN 131-2 ,Zebfiky — Cast 2: Pozadavky,
u'“:,’,)ﬁ‘fji?. @ zkouSeni, znacéeni*

v Brné W
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Ekonomické nastroje podpory BOZP

» prostredky pro ekonomickée pobidky ke
zlepsovani urovne BOZP (zejména na
podnikove urovni)

« systém urazoveho pojisténi (bonus x malus)

v CR méame jesté velké rezervy v t&chto
stimulech BOZP.

Mendelova _
univerzita
v Brné W

strana 28




@ Lesnicka

a drevarska

strana 29

fakulta

Mendelova _
univerzita @
v Brné W

Institucionalni nastroje k prosazovani

a vynucovani dodrzovani pravidel BOZP

Statni ufad inspekce prace a oblastni
inspektoraty prace (zakon €. 251/2005 Sb.)

Organy ochrany verejného zdravi (zakon C.
258/2000 Sh.)

Cesky barsky ufad a obvodni barské ufady
(zakon €. 61/1988 Sb.)

Statni urad pro jadernou bezpecnost (zakon C.

18/1997 Sh.)
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Institucionalni nastroje k prosazovani
a vynucovani dodrzovani pravidel BOZP

« Qrgany statniho pozarniho dozoru (zakon ¢.
133/1985 Sh.)

» dalSi dozorové organy

« odborové organy (spoleCenska kontrola § 322
ZP)

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Nekteré predpisy podrobneéji:

Mendelova _
univerzita @&
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky

§ 1 Pfedmét upravy

 Zpusob stanovovani technickych pozadavkul na
potencialné nebezpecné vyrobky

* opravneny zajem
* prava a povinnosti osob uvadejicich vyrobky na

trh

* prava a povinnosti instituci (normy + statni
Mendelova . ZzkuSebnictvi)

univerzita
v Brné W
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky

§ 2
* vyrobek

 uvedeni vyrobku na trh

» technické pozadavky na vyrobek — vlastnosti
vyrobku z hlediska opravnéneho zajmu

§3

« technicke predpisy - pravni predpisy vyhlasené

Mendelova _

univerzita_ @ ve Sbirce zakonu

v Brné W
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky

§4

» norma — dokument oznaéeny CSN a
oznameny ve véstniku UTNMSZ

* norma — poskytuje pravidla pro obecne a
opakované cinnosti

* harmonizovana norma — urcena pro splneni
technickych pozadavki na vyrobky UTNMSZ

Mendelova _

univerzita nebo Jlnym Orgénem

v Brné W
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky

§ 8 Povinnosti vyrobcl, dovozcu a distributoru
 uvadet na trh jen bezpecné vyrobky

* CO je bezpeclny vyrobek (nesmi ohrozovat
zdravi, je-li pouzivan pro ucel pro ngjz je
urcen a predepsanym zpusobem)

« kriteria posuzovani bezpecnosti vyrobku

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky

§ 8 Povinnosti vyrobcl, dovozcu a distributoru

 za bezpecny vyrobek je povazovan: splnuje
technicky predpis nebo CSN nebo
odpovidajici mezinarodni normu

* stav poznani je kriteriem bezpecnosti
vyrobku v danem Case

 poskytovani informaci uzivatelum

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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§ 9 Statni zkusebnictvi

= soubor &innosti uskuteéfiovanych UTNMSZ a
pravnickymi nebo fyzickymi osobami k posouzeni
shody s poZadavky technickych predpisu

§ 10 Certifikace

= cinnost nezavislé autorizované nebo
akreditované osoby — certifikatem osvédcen
soulad s technickymi pozadavky na vyrobky

§ 11 Autorizace

= povereni pravnickeé osoby k Cinnostem pro
Mendelova . nosuzovani shody vyrobk

univerzita _
v Brné W
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§ 12 Posuzovani shody vyrobkii
- narizeni vliady stanovi:

 vycCet vyrobku, u kterych musi byt
posouzena shoda

 technické pozadavky na tyto vyrobky

« povinnost oznacit urcité vyrobky znacCkou
shody CCZ

Mendelova _
univerzita
v Brné &
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§ 12 Posuzovani shody vyrobkii

- postupy posuzovani shody:

vyrobcem, dovozcem nebo akreditovanou
osobou

prototypu vyrobku autorizovanou osobou

namatkova zkouska autorizovanou osobou

jakost vyroby v podniku

shoda vyrobku s certifikovanym typem
Mendelova o vyrobku nebo se stanovenymi pozadavky

univerzita
v Brné W
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§ 12 Posuzovani shody vyrobkii
- postupy posuzovani shody:

 (vyrobce, dovozce, akreditovana nebo
autorizovana osoba) na kazdém vyrobku
nebo statistickem vzorku

« shoda kazdého vyrobku (autor. osoba)

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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§ 13 Prohlaseni o shodée

 stanovené vyrobky mohou byt uvedeny na trh jen
po posouzeni shody

* pred uvedenim na trh pisemnée prohlaseni o
shode vyrobku s technickymi pozadavky
(vyrobce a dovozce)

e distributor nesmi distribuovat bez pisemneho
prohlaseni o shode

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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§ 14 Akreditace

= postup vydani osvédceni o zpusobilosti provadét
ve vymezenem rozsahu zkousky apod.

§ 18, 19 Dozor a pokuty

"4

COl, pokuty az 20 mil. KC

Mendelova _
univerzita @&
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Narfizeni vliady k zakonu €. 22/1997 Sb.

168. technické pozadavky na elektricka zarizeni
nizkeho napéti

169. technické pozadavky na vyrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility

170. technické pozadavky na strojni zarizeni
— definice strojniho zarizeni
— stanovené vyrobky

— zpusoby posouzeni shody

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Narfizeni vliady k zakonu €. 22/1997 Sb.
Prilohy k NV €. 170:
— C. 1 zakladni pozadavky

— C. 2 vyrobky, na néz se narizeni vlady
nevztahuje

— ¢. 3 nalezitosti a obsah technické
dokumentace

— C. 4 strojni zarizeni u nichz musi byt pouzit §
3 odst. 1 b), c) — napr. motorove pily a
ostatni stroje na obrabeni dreva

Mendelova _ — C. 5 prezkouseni typu

univerzita
v Brné W
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Narfizeni vliady k zakonu €. 22/1997 Sb.
171. technické pozadavky na hracky

172. technické pozadavky na osobni ochranné
prostredky

173. stanovené vybrané vyrobky k posouzeni
shody

Mendelova _
univerzita
vBmé W
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Doba prace s motorovou pilou — zakladni délka

Po zohlednéni vSech tuzemskych predpisu Cini
max. denni expozice pfi praci s MP:

25 - 30 minut!

Mendelova _
univerzita
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Navod k obsluze

Pozor:
Fled prvsim pouditim pledtite padivd lermo nivod » dbape buzpod=ineénd bezpednosinich phedpsdd
Tomo nivod pedive uschovoge!

PS-6400, PS-6400 H
PS-7300, PS-7300 H
PS-7900, PS-7900 H

T DOLMAR
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BEZPECNOSTNI POKYNY SRS — .
Vieobecne pokyny

Fro zaruteni bezpeiniho zachdzen! s! musé obsiubujic

osoba dmi pledist tyto p pokyny. ar,

s& sarnimin se 2achazenim s molonowau plou. Nedoalated 4
mformovand obsiuha mide chrozll sebe & cull osos,
roViheamym poudivacem

Moloows ply mddeme pigCove jon ubvebtelins, Mol umi &
wulo phloy zachiret. Navod k poudill musime vady pledst
Ubvatolé. kel pracuf 8 motorowou plou poprwe by se med
nochal prodivajicin poult, sy s seandmil & wstnostm o
pohdndngch motorem, nabo by méll navisivil stdtem ——— e
organzovang kurz

Dt a miadiat miadil 18 letnesmé)l motorove ply cbeluno, &t
Mindwtel ned 16 jet jsou 7 tohoto zikazu vytal, estilo pras.
28 Odolemn vyuky pod dozarem oabomika

Frice s motcrontu plicu vyindum wikou pazomost
Pracovul jen v dobmd 16end kondcl. Také Onava voeoe « e
TRPOTOMOs. Zvirdd ke koncl pracowved doby jo nutnd 2
pozomoat Viechny prace prowiad! didnd & rorviind Ods/ .

podiéhi odpovianost va vatabas k HoTim osobdm ﬁ
Ny nepacowat pod vikom afoholu, drog rebo Xe |
Fh prici vo vegetacs, Kiwed se lehce ventl a ph veme™ 5o, N
mi raven hissici phistrol {nsberped leanho o i

i

Yzhledem k tomu, 2o vyrobek pdekradum nejvydl
hothnoty ki (vieaci), platnd pro camhodnos
OOy, Nz vyrobak Irvide Soudodobd poshivat [
PIONO et piakrodt 26 mind 28 cemshodng » e

prolesicndivm poulivn o 2p0sob nasazes
nibead opatfond ko zrmimén! Vil hiucu
progednat o mistné plisudeyme orgény hygans

it

Osobnl achrannd vybaven|
Aby se p¥l pedel x motoroves pliou 2amezilo randnl hiayy, — — — = — —
i, rukou, mahou s pokkozoni sluchu, musi byt poutivane
cdlo pop ochranne vy 2pr y kcchrand X |
™ ~
Ctiaton mi gt Glaind, 10 et Lsnd pidhaici, ale rapfoks
dejci Nenostt Radey dperk sebo ottodeni. Mo umotiuje
sackycani v Vol nsbo nn véivich. Na dlochs viasy noade
berpodmirednd olt'su!

PN viech pracich v e oosl ochrannoy helmu (1)
poskynge cchrany pled spadmicins vdhvernl Talo
pravidaind kootrelowal, 2da neni podkosera 8 nopcrdd|i po 5
Ndech vymdntt. Poulivel o plazkousons ocrrarne heany =
Ochrana cbikeje (2), (nahrada jsou pracown! hryjle) 2eddu) . . —
sty a Glomky afova. Abychom zamazil 2eandn odf @ rtne
PO Privos 5 motorovou pEOU NSSR ot 08, plipacné ochranu
obblteje

K temarend $koc na skoho jsou vhodng osobeod ochrannd
prosifedky proti Muku (3), kapeio, voshovd vata). Anaiyse
Okt Voo DANMIN o paZaddn

Bezpetnostnl pracovm BuUnda (4) mid signdid sbarvend
panie na ramency, je pigemad ne ke o lehce se wdriye
Bezpetnostri kalhoty (5] magl 22 wrstev nytonoed taniny &
chelini od fecivpoh zrandnd Jejch posdivin| 3¢ welime dopornudule
Pracowvnl rukevics (6] ¢ povnd ke pall & pledepsanému
vyBaveni & musi sa il cost pft prs 8 mosorovou pllou

P\ pedci s motorovoo plou 5o mual noslt bezpedaostng boty
phpadnd bezpeénostnl vysoké boly (7) s neklouzaveu
pocratkou, ooelovou Spii & dobrou cchrancu nohy
Bazpelnostni Doty s violkou prot Fsu paskytigs octeny pootl
randei & 2anutul ety postol
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/Vzhiedem k tomu, Ze vyrobek prekraduje nejvyssi pr;:r‘*'\
hodnoty hluku (vibraci), platné pro osmihodincveou pracz-
dobu, nelze vyrobektrvale diouhodobé pouzivat. Dotaexpczics
proto nesmi prekrocit 25 minut za osmihodincvou smérn.. =7
profesionalnim pouZivani je zpusob nasazeni sirzis. cc
nahradni opatfeni ke zmirnéni vilivu hluku :wibracl ifsl
projednat s mistné pfislusnymi orgdny hygienicxs sitizy CR.
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Doba prace s motorovou pilou dle vyjimek
hlavniho hygienika CR

* max. doba prace s motorovou pilou v mytni
tézbé

v .

ini 180 minut

* max. doba prace s motorovou pilou v
predmytni tezbé Cini 150 minut

« v obou pripadech je nutno pracovni dobu
prokladat pravidelnymi prestavkami delsimi 10
minut!

Mendelova _
univerzita
v Brné W



@ Lesnicka

a drevarska strana 50
fakulta

Kdo smi pracovat s motorovou pilou?

 legislativni poZzadavky
e 0sobni dispozice a vzdélani
« zivnostensky zakon

* jenom muzi nebo i zeny?

prace pro osobni potrebu

Mendelova _
univerzita
vBmé W
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Narizeni viady ¢. 28/2002 Sb.,
kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pri praci v lese a pracovistich obdobného
charakteru
zruseno k 31. 12. 2017 f
a nahrazeno narizenim viady €. 339/2017 Sb. o .—

blizSich pozadavcich na zpusob organizace prace a

EVROPSKA UNIE

pracovnich postupu pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru. [\K%I

Mendelova _ o
univerzita W ®
vBrné W .
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fakulta

339
NARIZENI VLADY
ze dne 18. zari 2017
o blizSich pozadavcich na zpusob
organizace prace a pracovnich postupu
pri praci v lese a na pracovistich

k¥
Bl

obdobného charakteru
X%,
Me‘ndel(m'/a ..‘.0

vBrné W "
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Vlada narizuje podle § 21 pism. a) k provedeni § 5 odst. 2
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi f
cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni g
vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci): -

EVROPSKA UNIE

e
"
/ I
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fakulta

(1) Toto nafizeni stanovi bliZzSi pozadavky na zpusob
organizace prace a pracovnich postupl, které je
zamestnavatel povinen zajistit pri praci v lese a na
pracovistich obdobneho charakteru s ohledem na
vykonavanou cCinnost, technologické postupy, pracovni
podminky, zvlastnosti pracovisté a moznost ohrozeni

nepriznivymi  povetrnostnimi  podminkami, zviraty nebo g f

hmyzem.

(2) Toto narizeni se nevztahuje na zachranne a likvidacni -
prace provadéné slozkami integrovaného zachranného ®rorsue
systému pfi mimoradné udalosti podle jiného pravniho

predpisu?). V\K%I

Mendelova _ o
univerzita W ®
vBrné W .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI


https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2017-339/zneni-0.htm#f6126792

Lesnicka

a drevarska NAV4 339/2017 Sb

fakulta

Pro

Mendelova

ucely tohoto narizeni se rozumi

a) praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru
prace provadéné pfi adrzbé lesl, parkd, sadd, bfehovych
porostl, doprovodné zelené vodnich tokld, pozemnich
komunikaci a v obvodu drahy a pfi odstranovani a oklestovani
stromovi a jinych porostl ohrozujicich bezpecné a spolehlivé
provozovani zarizeni elektrizaCni soustavy nebo plynarenskych
zarfizeni, popfipadé pfi odstranovani porostl ohrozujicich provoz
rozvodnych tepelnych zafizeni, péstebni prace, osetfovani
stromu, tézba, soustfedovani, manipulace, skladovani a odvoz
dfivi, prace ve vyskach na stojicich stromech a veskeré prace
provadéné s prenosnou fetézovou pilou nebo kfovinofezem,

univerzita
vBrné W
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b) osamocenym zaméstnancem zaméstnanec, ktery je béhem
pracovni doby na pracovisti sdm bez zajisténi dohledu a vykonava
praci,

c) samostatné pracujicim zaméstnancem zaméstnanec
vykonavajici praci na pracovisti sam se zajistenym dohledem,

d) ohrozenym prostorem prostor, ve kterém je zameéstnanec
vystaven nebezpeci, které ohrozuje jeho zdravi a bezpecnost;
tvar a velikost ohrozeného prostoru je stanoven u jednotlivych
druht praci,

e) dfivim pokaceny nebo jinak vytézeny odvetveny strom v celé
délce, pfipadné sortimenty dfivi, které vzniknou pfi manipulaci
nebo jiném zpracovani stromu, pripadné jeho vetvi,

f) fetézovou pilou pfenosné naradi s motorem, jehoz feznym
nastrojem je nekonec€ny pilovy retéz vedeny ve vodici listé (dale
jen ,pilovy fetéz“), obsluhované jednim zaméstnancem, vCetné
pouzivanych adaptérq,

Mendelova _
univerzita _
vBrnée W

strana 56

oS
EE

EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Lesnicka

a drevarska NV 339/2017 Sb. strana 57

fakulta

g) krovinorezem prenosné naradi s motorem, jehoz feznym
nastrojem je rotujici kotouc, nuz nebo struna,

h) ruénim naradim s ostfim naradi zpusobilé pfivodit ostfim fezné,
bodné nebo sené poranéni,

1) odvoznim prostfedkem nebo odvozni soupravou silniCni
vozidlo, urCené a vybavené pro odvoz dfivi,

j) mechanizaénim prostredkem pracovni nebo dopravni stroj,
ktery je vybaven pohonnou jednotkou (motorem), obsluhovany
zameéstnancem a pouzivany pfi praci v lese a na pracovisti f
obdobného charakteru, -

EVROPSKA UNIE

e
"
/ I

Mendelova _ a2
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m) kalamitou plosné poskozeni lesniho porostu v dusledku
pusobeni biotickych nebo abiotickych Ciniteld v rozsahu, ktery
opravnuje organ statni spravy lest k nafizeni opatfeni k ochrané
lesa podle lesniho zakona?),

n) polomem plosné poskozeni lesniho porostu zlomy, polovyvraty
a vyvraty,

0) mistnim provoznim bezpeénostnim predpisem predpis
zaméstnavatele upravujici zejména pracovni technologické

postupy pro pouzivani stroji, technickych zafizeni, dopravnich -
prostfedki a nafadi a pravidla jejich pohybu a pohybu -

zameéstnancu v prostorech a na pracovistich zaméstnavatele.

EVROPSKA UNIE

e
“
/ I

Mendelova _ i
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(1) Pracovni postupy a zpusob organizace prace
zaméstnavatel stanovi®) s ohledem na vykonavanou ¢&innost,
technologické  postupy, zvlastnosti pracoviste, pracovni
podminky, bezpecnost provadéni jednotlivych pracovnich dkonu
a moznost ohrozeni nepfiznivymi povéetrnostnimi podminkami,
zviraty nebo hmyzem.

(2) Zameéstnavatel musi prfed zahajenim praci seznamit
zaméstnance se stanovenymi pracovnimi postupy a zpusobem
organizace prace podle odstavce 1, a se zpusobem zajistovani
prvni pomoci a vybavit jej pfislusnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky. Osamoceného zaméstnance nebo
samostatné pracujiciho zameéstnance musi zameéstnavatel
seznamit s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na
pracovisti nebo pro dorozumivani se zaméstnavatelem.

Mendelova
univerzita
vBrné W
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(3) S ohledem na rizika vykonavané pracovni Cinnosti, charakter
pracovisté a poCet zaméstnanci zaméstnavatel musi zajistit, aby
zameéstnanci vykonavajici prace s retézovou pilou, kfovinorezem
nebo rucnim naradim s ostfim byli vybaveni prostredky pro
poskytnuti  prvni  pomoci, v€etné zajisténi  prostfedku
umoznujicich pfivolani poskytovatele zdravotnické zachranné
sluzby.

(4) Zameéstnavatel musi zajistit, aby osamoceny zamestnanec
nebo samostatné pracujici zaméstnanec prerusili praci, pokud
nemohou pokraCovat v praci bezpeénym zpusobem, a o
preruseni prace informovali bez ZzbyteCného odkladu
zameéstnavatele.

(5) O predani pracovisté jinému zamestnavateli musi byt
vyhotoven zaznam, ktery musi obsahovat informace o rizicich a
pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plusobenim.

(6) Zaméstnavatel musi zajistit, aby po celou dobu vykonavani
prace v lese a na pracovistich obdobného charakteru byly
dodrzovany navody k obsluze a udrzbé stroju, technickych
zarizeni, dopravnich prostfedkl a naradi.
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§ 4

Prace v lese a na pracovistich obdobného charakteru musi
zamestnavatel organizovat tak, aby prace se retézovou pilou,
obsluhu mechanizacnich prostfedkl a soustfedovani dfivi
traktorem, konmi nebo lanovym zafizenim vykonavali pouze
zameéstnanci, kteri byli k této €innosti vyskoleni a v ni
zacviceni a jejichz znalosti a dovednosti byly oveéreny
zameéstnavatelem.

EVROPSKA UNIE

Mendelova _ _—
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Péstebni prace
(1) Pri péstebnich pracich musi zamestnavatel zajistit, aby

zameéstnanci
a) bezpecne prepravovali runi naradi s ostfim,
b) pfi praci s krovinorezem dodrZzovali pfedpisy k zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych
zarizeni a nepouzivali krovinofrez s demontovanym ochrannym
krytem fezného nastroje a bez predepsaného zdvésného zafizeni, f
c) pfed zadatkem a v priib&hu prace kontrolovali upevnéni fezného ¥

nastroje a jeho technicky stav, -

EVROPSKA UNIE

e
"
/ I

Mendelova _ a2
univerzita W o

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

vBrné W "



Lesnicka

a drevarska NAV4 339/2017 Sb

fakulta

e) pfepravovali kfovinofez s demontovanym feznym nastrojem nebo
S nasazenym ochrannym krytem na ostfi fezného nastroje.

(2) Zamestnavatel musi zajistit, aby se pfi praci s kfovinofrezem v
ohrozeném prostoru nevyskytovaly kromé obsluhy dalsi fyzické
osoby; za ohrozeny prostor se pfi praci s kfovinofezem povaZzuje
kruhova plocha o poloméru 15 m, nestanovi-li vyrobce
kfovinorezu tento polomer vetsi.

Mendelova _
univerzita W
v Brné W

strana 63

>Sf
EE

EVROPSKA UNIE

e
"
/ I

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Lesnicka

a devarska NV 339/2017 Sb. strana 64
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Tézba drivi
(1) Zaméstnavatel musi zajistit, aby zameéstnanec pfi kaceni
stromu zohlednil druh dfeviny, pradmér a vysku kmene, stafi a
zdravotni stav stromu i tvar koruny a stanovil smér kaceni.
(2) Pri kaceni stromu musi zamestnavatel zajistit, aby

zamestnanci nepracovali
a) osamoceneé,
b) za povétrnostni situace, kdy nelze u kaceného stromu bezpecné -

dodrzet urCeny smeér kaceni,
c) za povétrnostni situace, kdy korigovana teplota je -15 °C a nizsi, -
d) za snizené viditelnosti, nelze-li dohlédnout alespon na vzdalenost S o

rovnou dvojnasobné vysce kaceného stromu,
e) na svazich, kde soucCasné nad sebou pracuji i jini zaméstnanci '\K%

tehdy, hrozi-li nebezpecCi samovolného pohybu dfivi,

Mendelova _ i
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f) v ohrozeném prostoru zavéseného nebo podfiznutého stojiciho
stromu, do kterého lIze predpokladat pad tohoto stromu, umérnée
zvetseném ve vztahu k naklonéni, velikosti ahlu mezi patou a spici
stromu a k terénu,

g) pfi odvétvovani, odkornovani nebo zkracovani stromu ve
vzdalenosti méné nez 5 metrd mezi sebou,

h) sou€asné na jednom stromu.

EVROPSKA UNIE
W
. ..
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fakulta

(4) Zameéstnavatel musi zajistit, aby se pri kaceni stromu, tj. od
zapoceti hlavniho fezu az do dopadu stromu na zem, v
ohrozeném prostoru, kterym se rozumi kruhova plocha o
poloméru nejméné dvojnasobku vysky kaceného stromu,
nenachazely fyzické osoby s vyjimkou kacecCe, pomocnika
kadceCe, popripadé vedouciho zaméstnance kontrolujiciho kaceni.
(5) Praci samostatné pracujicich zaméstnancu pri tézbé dfivi musi
zamestnavatel organizovat tak, aby byla zajistena jejich f
pravidelna kontrola minimalné kazdych 30 minut v prubéhu =4
pracovni doby a aby zaméstnanec nepracoval za podminek, kdy
nemuze sam zajistit bezpecné kaceni stromu.

(6) Pri tezebni Cinnosti zaméstnavatel musi zajistit, aby vsichni
zameéstnanci a jiné fyzické osoby, které se pohybuji s védomim
zameéstnavatele v prostoru, kde hrozi nebezpecCi zejména padu R,<!/\rl
vétvi a stromu, pouzivali ochranné pfrilby.

EVROPSKA UNIE
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(7) Zaméstnavatel musi zajistit, aby zaméstnanec mél pred
zahajenim kaceni stromu zabezpecCenu ustupovou cestu sikmo
dozadu od zamysleného sméru padu stromu tak, aby mohl
ustoupit drive, nez strom dopadne na zem; souCasné musi pred
zahajenim kaceni zajistit vycisténi blizkého okoli kaceného stromu
od prekazek, provedeni odfezani zesilenych kofenovych nabéhu
a odvétveni spodni Casti stromu tak, aby vétve byly odfezavany
nabihajici Casti pilového fetézu smérem shora doll, a to
maximalné do vysky ramen zameéstnance.
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(8) Pfi kaceni stromu o pruméru nad 15 cm na pafezu musi
zaméstnavatel zajistit, aby byl smérovy zarez proveden do
hloubky jedné pétiny az jedné tretiny praméru stromu; vyska
smerového zarezu se musi rovnat dvéma tretindm jeho hloubky a
hlavni fez se vede vodorovné v horni poloviné smeérového
zarezu. K zajisténi bezpecného padu stromu do urCeného sméru
se ponechd nedofez hlavniho fezu o Sifce nejméné 2 cm. U
stromu do pruméru 15 cm na pafrezu Ize smérovy zafez nahradit f
vodorovnym fezem. Proti sevreni retézové pily a k usmernéni g
stromu do sméru padu se do hlavniho fezu vlozi vhodna -

pomucka, napfiklad dfevorubecka lopatka nebo klin.

EVROPSKA UNIE
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(9) Prfi kaceni stromu vychylenych mimo tézisté, napruzenych
nebo zmrzlych musi zaméstnavatel zajistit, aby byl pouzivan
kmenovy spinaé. Pfi zpracovani napruzenych stromu musi
zameéstnavatel zajistit, aby prvni fez byl veden na strané tlaku,
dofiznuti kmene bylo provedeno na strané tahu a aby
zameéstnanec stal mimo smér pruzeni.

(10) Pfi odvétvovani, odkornovani a manipulaci stromu na
svahu zameéstnavatel musi zajistit, aby prace byly provadény z
horni strany svahu nad stromem.
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(11) Zaméstnavatel musi zajistit, aby pfi mechanizované tézbé
drivi byla pred nasazenim mechanizacniho prostredku pro tézbu
drivi provedena pfiprava pracovisté tak, aby byly porosty
roz€élenény, urCen pocCet a smeér vyklizovacich linek pro
soustredovani drivi a urCen pocCet a provedeno vyznaceni
odpovidajicich manipulaCnich a skladovacich prostor; souCasné
musi byt dodrzena stabilita mechanizacniho prostredku. Pri
nasazeni vice mechanizacnich prostfedku na jednom pracovisti
musi byt jejich provoz koordinovan.

(12) Ohrozenym prostorem pri pouziti harvestoru se rozumi
kruhova plocha o poloméru nejméné dvojnasobku vysky
kaceného stromu, prodlouzeném o délku pracovniho ramene
stroje. Ohrozenym prostorem pfi pouziti vyvazeci soupravy se
rozumi kruhovad plocha polomeru nejméné délky vyvazeného
nebo zpracovavaného drivi, prodlouzeném o délku pracovniho
ramene stroje.
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Zpracovani polomu, vyvratu, polovyvratll a zlomu a prace v
obtiznych podminkach

(1) Zaméstnavatel musi zajistit, aby zpracovani polomu a
jednotlivych vyvratu, polovyvratu a zlomU provadéli pouze
zameéstnanci, ktefi byli k této Cinnosti se zaméfenim na
zpracovani kalamity vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti
byly zaméstnavatelem ovéreny.

(2) Zaméstnavatel musi zajistit, aby vyvraty, polovyvraty a
podfiznuté stojici nebo zavésené stromy byly uvolnény
prednostné. Nepodari-li se uvolnit zavéseny strom ani po
vycerpani vsech dostupnych moznosti béhem pracovni doby,
musi byt ohrozeny prostor zabezpeCen proti vstupu
nepovolanych osob a zavéseny strom uvolnén nejpozdéji v
prubéhu nasledujiciho kalendarniho dne.

Mendelova _
univerzita W
v Brné W

strana 71

>Sf
EE

EVROPSKA UNIE

e
"
/ I

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Lesnicka

a drevarska NV 339/2017 Sb. strana 72

fakulta

Pfi uvoliovani zavéseného stromu lze pouzit néktery z nasledujicich zptsobu
a) uvolneni stromu pomoci mechanizacniho prostfedku nebo potahu,
b) otdCeni zaveseného stromu kolem jeho podélné osy,
c) odsunovani paty stromu pakou,
d) rozkyvani stromu v pficné ose kmene,
e) uvolnéni specialnim stahovakem.

EVROPSKA UNIE
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(3) Pfi zpracovani polomu musi zaméstnavatel zajistit, aby
a) zaméstnanec nepracoval osamocene,
b) vsechny pfistupové cesty a pfriblizovaci linky byly uvolnény
prednostné,
c) postup tézby sméroval od pfriblizovacich linek do porostu,
pfiemz se prednostné odstranovaly zlomy, zavésené a
polovyvracené stromy,
d) nakupené vyvraty byly zpracovavany az po vytazeni stromu
mechanizacnim prostredkem,
e) pred kazdym provedenim fezu kromé odvétvovani mél =
zameéstnanec pfipravenou bezpecnou ustupovou cestu, -

f) pri odrezavani vyvratu byl korenovy kolaC pred oddelenim

stromu bezpeCné zajistén proti zvriaceni; je-li kofenovy KolaC =Sroree:one
naklonén ve sméru leziciho stromu, muze byt kmen oddélen ve
vzdalenosti rovnajici se vysce kolacCe, pripadné dale,
g) Vv terénnich podminkach dostupnych pro mechanizacni l\,<!/\"l
prostfedek byl kofenovy kolda€ po oddeleni kmene vracen
mechanizaénim prostfedkem do puUvodni polohy a nasledné
Zpracovan, -
h) vraceni kofenového kolace do puvodni polohy nebylo v zadném ..
pfipadé provadéno pomoci lanového zafizeni.
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(4) Zaméstnavatel musi zajistit, aby prace v obtiznych
pracovnich podminkach, kterymi jsou zejména kaceni stromu v
obvodu drahy, u pozemnich komunikaci a znacCenych
turistickych cest, jakoz i veskeré cCinnosti, pfi nichz muze byt
ohrozen zivot nebo zdravi fyzickych osob nepodilejicich se na
pracich v lese nebo na pracovistich obdobného charakteru, byly
provadény jen za trvalého dozoru jedné nebo vice o0sob
zajistenych zameéstnavatelem.
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Prace s retézovou pilou

(1) Zamestnavatel musi zajistit, aby retézové pily nebyly
pouzivany bez

a) krytu pohybujicich se c¢asti retézové pily, mimo Cinné Casti

pilového fetézu,

b) aCinného antivibraéniho systému,

c) zachycovace roztrzeného retézu,

d) ucinné bezpecnostni brzdy retézu a aby tyto bezpeclnostni

prvky byly béhem pouzivani fetézové pily plné funkcni.

EVROPSKA UNIE
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(2) Zamestnavatel musi zajistit, aby retézova pila se spalovacim
motorem nebyla pouzivana bez
a) tlumice vyfuku,
b) spojky automatického vypinani chodu fetézu pfi volnobézném
chodu motoru,
c) funkéni dlanové pojistky, umisténé v horni ¢asti zadni rukojeti
retézové pily.
(3) Zaméstnavatel musi zajistit, aby obsluhou fetézové pily byl
povéren pouze zameéstnanec starsi 18 let, ktery je k uvedené
¢innosti zdravotné zpusobily.
(4) Zameéstnavatel musi zajistit, aby zamestnanec pri praci s
retézovou pilou pfi tézebni a péstebni Cinnosti a udrzbé zelené
vzdy pouzival ochranny odév a pracovni obuv odolnou proti
porezani a dalsi osobni ochranné pracovni prostfedky stanovené
zameéstnavatelem, s pfihlédnutim k navodu vyrobce na obsluhu
retézové pily.
Mendelova
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(5) Pfi praci s fetézovou pilou zaméstnavatel musi zajistit, aby
zameéstnanci
a) neprovadeli prace ze zebriku,
b) nepfridrzovali rozfezavané drivi rukou nebo nohou,
c) pfed zacCatkem a v prubéhu priace podle potfeby kontrolovali
stav bezpecnostnich prvkua fetézové pily, a pokud bezpeénostni
prvky nejsou funkéni, fetézovou pilu nepouzivali,
d) startovali motorovou pilu zpusobem, ktery neohrozi
zaméstnance nebo jiné fyzické osoby vyskytujici se na pracovisti, a f
v souladu s navodem vyrobce pro obsluhu fetézové pily, =4
e) zastavovali chod motoru fetézové pily, pokud prechézeji na -
pracovisti na vzdalenost vetsi nez 150 m, pokud podminky
bezpeCné prace nevyzaduji zastaveni chodu motoru jiz pfi mensi
vzdalenosti,
f) pfi prechazeni s fetézovou pilou s motorem v chodu vzdy I\K%
zablokovali chod pilového retézu bezpecnostni brzdou fetézu, 7T]

EVROPSKA UNIE
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EVROPSKA UNIE

Spravne startovani  Nespravné startovén’i\K%l
dle NV 339/2017 Sb. ,Z ruky*

Mendelov: - ZUj FUj S
u:ir\:efz?t‘;i_?:? neOhrozuje OSOby ) Ohrozuje OSOby :
vBré W A°

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Lesnicka

a drevarska NV 339/2017 Sb. strana 79

fakulta

g) prevazeli retézovou pilu s nasazenym ochrannym krytem nebo
s demontovanou fezaci Casti,

h) zastavovali chod motoru retézové pily, pokud provadéji opravu a
udrzbu motorové nebo fezaci Casti retézové pily, mimo sefizeni
karburatoru,

|) nepracovali osamocené,

) pfi doplnovani paliva do retézové pily dbali nalezité opatrnosti s
ohledem na nebezpeCi vzniku pozaru pfi styku paliva s horkymi
¢astmi fetézové pily a dusledné dodrzovali navod vyrobce pro f
obsluhu fetézové pily. -—

(6) O vysledcich revizi, kontrol a oprav retézové pily musi -

zameéstnavatel po celou dobu jejiho provozu vést evidenci.
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Soustred’ovani drivi
(1) Pri soustfredovani dfivi zaméstnavatel musi zajistit, aby
a) nebyla prekroCena povolend svahovda dostupnost
mechanizacniho prostfedku, stanovena vyrobcem,
b) zameéstnanci nevstupovali na soustredované drivi a
neprekracovali je za jeho pohybu,
c) nedochazelo k bezavazkovému soustredovani dfivi na
pracovisti, kde hrozi nebezpeé€i samovolného pohybu dfivi,
d) zaméstnanci se nezdrzovali ve vnitfnich ahlech lana navijaku, -
mezi lany, pod lany, pod zavésenym nakladem a v prodlouzeném -

sméru napnutych lan a neusmérnovali ndklad rukou, jsou-li lana
navijaku v pohybu, EVROPSKA UNIE
e) v kabiné mechanizacniho prostfedku nebylo volné polozené

naradi,
f) pfi jizdé nebyly mimo kabinu mechanizacniho prostfedku l\’<%l
prevazeny dalsi osoby; pfi pfiblizovani dfivi ani v kabiné,
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g) byl dodrzovan zakaz vstupu do ohrozeného prostoru a byly
pouzivany bezpecnostni znacky, znaceni a signaly a pfed zahajenim
soustifedovani dfivi byly odstranény prekazky z pfiblizovacich linek
a urCeny ohrozené prostory pro jednotlivé pracovni operace,
zejména prostory k plnéni pohonnych hmot a k udrzbé pouzivanych
zafizeni a urCen pocCet a umisténi skladek dfivi,

h) soustred’ovani drivi vrtulnikem bylo provadéno na zakladé
mistniho provozniho bezpecCnostniho predpisu zpracovaného pro
dané pracoviste,

1) na pracovisti, kde hrozi nebezpeéi samovolného pohybu drivi a f
ztrita stability mechanizaéniho prostiedku pfi provozu, se dfivi
vyklizovalo lanem pomoci smérové kladky; uvolnovani dfivi na -
svahu ru¢nim naradim a upinani uvazku musi byt provadéno vzdy z

horni strany svahu nad lezicim stromem,

EVROPSKA UNIE
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j) pfi soustfed’'ovani drivi lanovym zafizenim se navijeci bubny
spoustély jen na znameni zaméstnance, ktery dfivi pfipeviuje nebo
uvolnuje, a pfitom se pouzivala stanovena signalizace a
zaméstnanec, ktery dfrivi pfipevihuje nebo uvoliuje, sledoval jeho
pohyb a pfitom se pohyboval tak, aby nedoslo k jeho zasazeni
uvolnénou kladkou, pfetrzenym lanem nebo odvalujicim se dfivim;
pfi zachyceni dfivi o prekazku musi byt dan signal k zastaveni
chodu lanového zafrizeni,

k) byl na skladkach respektovan pfirozeny sklon soustfedovaného

dfivi podle § 11 odst. 2. f

=4
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(2) Pri soustfed'ovani drivi konskym potahem musi byt
zameéstnavatelem zajisténo, aby byl dvazek pred upevnénim
nebo sejmutim z dfivi odepnut od potahu, kvuli vylouceni
mozného zranéni zamestnance pri nahlém pohybu potahu; dale
aby zamestnanec doprovazel vieCené drivi v bezpeCné
vzdalenosti, na svahu z horni strany nad potahem, v zatackach
vedl koné z vnitrni strany a pfi vedeni koneé si neomotaval oprate
kolem ruky nebo téla.

(3) Vyjimecné, v pfipadé slabych a kratkych sortimentl dfivi, se
vyklizovani a prenaseni drivi provadi ruéné. Pri volném
spousténi vyfezd ze svahu se v ohroZzeném prostoru nesmi
nachazet zadné fyzické osoby.
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Odvoz drivi

(1) Pri odvozu drivi musi zaméstnavatel zajistit, aby zameéstnanci
a) neprovadeéli nakladku na odvozni prostfedek nebo vykladku z
odvozniho prostfedku, ktery neni zajistén proti pohybu a prevraceni,
b) nezdrzovali se v ohrozeném prostoru nakladdaného nebo
skladaného drivi,

C) neprevazeli dfivi nezajisténé proti pohybu a vypadnuti z odvozniho
prostredku, f
d) nevstupovali po odjistéeni klanic mezi soupravu a skladku, =

e) a jiné fyzické osoby, které se pohybuji v prostoru nakladaného nebo
skladaného drivi, pouzivali ochranné prilby. -

EVROPSKA UNIE

e
“
/ I

Mendelova _ i
univerzita o

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

vBrné W "



Lesnicka

a devarska NV 339/2017 Sb. strana 85

fakulta

(2) Na loznou plochu odvozniho prostfedku se drivi uklada tak,
aby naklad u klanic nepresahoval vice nez polovinou obliny
kmene a stred nakladu nepresahoval vysku klanic o vice nez
35 cm. Pro vystup na loznou plochu musi byt odvozni prostredek
vybaven zebriky nebo pevne zabudovanymi stupadly.
(3) Pro préci se zdvihacim zafizenim v ochranném pasmu zafizeni
elektrizaCni soustavy nebo v jeho bezprostiredni blizkosti musi
zameéstnavatel dodrzovat pozadavky zvlastnino pravniho f
=4

predpisu?).

EVROPSKA UNIE
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Manipulace a skladovani drivi
(1) Pri manipulaci a skladovani drivi musi zameéstnavatel zajistit,
aby zameéstnanci
a) na manipulacni lince neuvadéli zkracovaci pilu do rezu, pokud
neni drivi v klidu a stabilizovano,
b) nerozirezavali prekrizené drivi a pfi navalovani dfivi k dopravniku
pouzivali ru¢ni naradi,
c) nepohybovali se po konstrukci naduroviiovych dopravniki a f
neprekraCovali podélné dopravniky za chodu mimo urCené prechody, w#

d) nevstupovali na uskladnéné dfrivi,
e) nevyprost’ovali ruéné lana navijaku a neprekracCovali je, jsou-li v

pohybu, a nezdrzovali se v ohrozeném prostoru rozvalovaného dfivi. ="
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(2) K zabranéni samovolnému pohybu dfivi pri jeho volném
uskladnovani na skladce musi zaméstnavatel zajistit, aby nebyl
prekrocen prirozeny skion uskladnéného drivi; k zajisténi se
pouziji zajistovaci kliny. Prirozenym sklonem se rozumi takovy
sklon boku hromady drivi, pfi némz pri zajisténi nejnizsi vrstvy
proti rozvaleni nedojde k samovolnému rozvaleni dalsich vrstev
drivi, aniz by byly tyto vrstvy proti rozvaleni zajistéeny. Takovy
sklon nesmi prekrocit hodnotu 1,73 : 1.

(3) Pri rucnim navalovani kulatiny musi zaméstnavatel zajistit, aby

f

uskladnéné drivi nepresahlo vysku 1,5 m; manipulace se provadi
po jednotlivych kusech drfivi ulozenych v jedné vrstvé pomoci -

ruéniho naradi. EVROPSKA UNIE
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Prace ve vyskach
(1) Pfi praci ve vyskach®) na stojicich stromech zaméstnavatel
musi zajistit, aby zameéstnanci
a) nepracovali v koruné stojicino stromu, pokud nejsou vybaveni
pro praci ve vyskach; v koruné stojicino stromu smi pracovat pouze
jeden zaméstnanec, ktery musi byt jistén dalsim zaméstnancem
stojicim u paty stromu,
b) nepracovali pri poveétrnostni situaci, kdy dochazi k f
nebezpecnému vykyvu korun stromd, =7
c) nepracovali pfi teploté vzduchu, korigované ucinky proudiciho -
vzduchu, nizsi nez -10 °C béhem pracovni doby,
d) nepracovali osamocene,
e) pro vystup do korun stromu pouZzivali stanovené prostredky, »
zejména bezpeclnostni postroj nebo poutaci femeny a ocelové l\’<%l

EVROPSKA UNIE

stupacky.
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(2) Pred zahajenim praci ve vyskach na stojicich stromech musi
zameéstnavatel vymezit ohrozeny prostor a stanovit pravidla
signhalizace mezi zameéestnancem stojicim na zemi a
zameéstnancem provadéjicim prace ve vyskach. Ruéni naradi se
do koruny stromu dopravuje pomoci lana, jeho pouziti
zajistuje k této Cinnosti urCeny zamestnanec.

(3) Zaméstnavatel musi zajistit, aby se odrezavani vétvi koruny
stojicino stromu pomoci retézové pily provadelo z pracovni
plosiny nebo, neni-li to z duvodu spodivajicich v povaze terénu
mozné, za pouziti jiné specidlni techniky urCené pro praci ve
vyskach. Zameéstnanec | retézova pila musi byt pfi vystupu do
koruny stromu, behem prace i pfi sestupu zajisténi proti padu
samostatnymi jisticimi prostfedky, upevnénymi mimo zénu
provadéné prace.

(4) Pro praci ve vyskach s rfetézovou pilou musi zameéstnavatel
zajistit zpracovéni mistniho provozniho bezpe€nostniho

!xmverzn a :

v Brne e
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Zrusovaci ustanoveni
Zrusuje se narizeni viady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi
zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pri praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru.

Ucéinnost
Toto nafizeni nabyvd uc€innosti  prvnim dnem tfetiho -
kalendarniho mésice nasledujiciho po jeho vyhlaseni. Tedy od
1.1.2018.

EVROPSKA UNIE

Mendelova _ _—
univerzita @ o

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Jsou jeste jiné specialni predpisy
BOZP pro arboristy?

Ano!

Mendelova _
univerzita @&
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Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., kterym se stanovi
pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
nebezpeci padu

« nahrazuje vyhlasku &. 324/1990 Sb. CUBP a
CBU o bezpeé&nosti prace a technickych
zarizenich pri stavebnich pracich

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Mendelova _
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narizeni zapracovava prislusne predpisy
Evropskych spoleCenstvi a upravuje zpusob
organizace prace a pracovnich postupu, které
je zameéstnavatel povinen zajistit pfi praci na
pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci
vystaveni nebezpecCi padu z vysky nebo padu
do volné hloubky (dale jen "prace ve vySkach a
nad volnou hloubkou"), a blizSi pozadavky na
bezpecCny provoz a pouzivani technickych
zarizeni poskytovanych zameéstnancum pro
praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

dulezity je zejména § 3
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§3

(1) Zamestnavatel prijima technicka a organizacni
opatreni k zabranéni padu zameéstnancu z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti
nebo k jejich bezpeCnému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu") a zajisti jejich provadeéeni

a) na pracovistich a pristupovych komunikacich
nachazejicich se v libovolné vysce nad vodou
nebo nad latkami ohrozujicimi v pripade padu
zivot nebo zdravi osob napriklad popalenim,
poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

Mendelova _
univerzita @
vBmé W&
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§3

(1) Zamestnavatel prijima technicka a organizacni
opatreni k zabranéni padu zameéstnancu z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti
nebo k jejich bezpeCnému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu") a zajisti jejich provadeéeni

b) na vSech ostatnich pracovistich a pristupovych
komunikacich, pokud lezi ve vysce nad 1,5 m
nad okolni urovni, pripadneé pokud pod nimi
volna hloubka presahuje 1,5 m.

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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§3

(2) Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel
pfednostné pomoci prostfedku kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické
konstrukce, napriklad ochranna zabradli a
ohrazeni, poklopy, zachytna leseni, ohrazeni
nebo site a doCasné stavebni konstrukce,
napriklad leseni nebo pracovni plosiny.

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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§3

(3) Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni
ochranné pracovni prostredky proti padu, se
pouziji v pripade, kdy povaha prace vylucuje
pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo neni-
li pouZiti prostfedku kolektivni ochrany s
ohledem na povahu, predpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dotCenych
zaméstnancu ucelné nebo s ohledem na
bezpecCnost zamestnance dostatecné.

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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§3

(7) Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize

Mendelova _
univerzita @
vBmé W&

neprizniva povetrnostni situace, s ohledem na pouzitou
ochranu proti padu, muze ohrozit bezpecnost a zdravi
zaméstnancu.

Pri praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
vykonavane osamocene nebo samostatné musi byt
zamestnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani
mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani
s vedoucim zaméstnancem. Zameéstnanec vykonavajici
praci uvedenou ve veté prvni musi byt poucen o
povinnosti pferusit praci, pokud v ni nemuze
pokraCovat bezpeCnym zpusobem, a o preruseni prace
musi neprodlené informovat vedouciho zaméstnance,
popripade zamestnavatele.
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§4

DalSi poZzadavky na zpusob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pri praci ve vyskach a nad volnou
hloubkou, a na bezpecny provoz a pouzivani
technickych zarizeni poskytovanych
zaméstnancum pro praci ve vyskach a nad
volnou hloubkou jsou stanoveny v priloze k
tomuto narizeni.

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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Priloha k NV ¢. 362/2005 Sb.

Mendelova _
univerzita @
vBmné W

JAREY



@ Lesnicka

a drevarska strana 101
fakulta

Il. Zajisteni proti padu osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostredky

1. Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni
ochranné pracovni prostredky odpovidaly
povaze provadene prace, predpokladanym
rizikim a povétrnostni situaci, umoznovaly
bezpecny pohyb a aby byly pravidelne
prohlizeny a zkouseny v souladu s pozadavky
pruvodni dokumentace; pfitom smi byt pouzity
pouze osobni ochranné pracovni prostredky,
které splnuji pozadavky stanovene zvlastnimi

Mendel @ pravnimi predpisy 9).

vBmé @
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Il. Zajisteni proti padu osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostredky

2. Podle ucelu a zpusobu pouziti se rozliSuji

a) osobni ochranné pracovni prostredky pro
pracovni polohovani a prevenci proti padim
z vySky (pracovni polohovaci systemy),

b) osobni ochranné pracovni prostredky proti
padum z vysky (systémy zachyceni padu).

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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3. Osobni ochranné pracovni prostredky se
pouzivaji samostatné nebo v kombinaci prvku a
soucasti systému a v souladu s navody k
pouzivani dodanymi vyrobcem tak, ze je

a) zamestnanci zamezen pristup do prostoru, v
némz hrozi nebezpeci padu (1,5 m od
volného okraje),

b) zaméstnanec udrzovan v pracovni poloze
tak, ze padu z vysky je zcela zabraneno,
nebo

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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3. Osobni ochranné pracovni prostredky se
pouzivaji samostatné nebo v kombinaci prvku a
soucasti systému a v souladu s navody k
pouzivani dodanymi vyrobcem tak, ze je

c) pad bezpecné zachycen a zachyceného
zamestnance lze neprodlene a bezpecne
vyprostit, popripade dopravit do bezpecnéeho
mista; k zachyceni padu musi dojit v
dostateCné vySce nad prekazkou (terénem,
podlahou, konstrukci apod.), aby se vyloucilo
zranéni zamestnance.

Mendelova _
univerzita @
v Brné W
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4. Zamestnanec se musi pred pouzitim osobnich
ochrannych pracovnich prostredku pfesvédcit o
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a
nezavadném stavu.

Mendelova _
univerzita @&
vBmé W
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5. Vhodny osobni ochranny pracovni prostredek
proti padu, popfipadé pracovni polohovaci
system, vCetne kotevnich mist, musi byt urCen v
technologickém postupu. Pokud se jedna o
prace, které zpracovani technologického
postupu nevyzZaduji, ur€i vhodny zpusob
zajisteni proti padu, respektive pracovniho
polohovani, vCetné mist kotveni, odborne
zpusobily zaméstnanec povéreny
zamestnavatelem. Misto kotveni osobniho
ochranného pracovniho prostredku proti padu
musi byt ve smeru padu dostatecné odolne.

Mendelova _
univerzita @
vBmé W&
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6. Pristupy v zavésu na lané a pracovni
polohovaci systémy lze pouzivat jen v
pripadech, kdy z posouzeni rizik vyplyva, ze
prace muze byt pfi pouZziti téchto prostredku
vykonana bezpecne a ze pouziti jinych
prostfedkd neni opodstatnéné. S ohledem na
souvisejici rizika, Cas potrebny pro provedeni
prace a plnéni ergonomickych pozadavku musi
byt prednostne pouzivana sedacka s vhodnymi
doplnky.

Mendelova _
univerzita @
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7. Pouziti zaveésu na lané s prostredky pro pracovni
polohovani je dale mozneg, jen pokud

a) systém je tvoren nejméné dvema
nezavislymi lany, pficemz jedno slouzi jako
nosny prostredek pro vystup, sestup a
zaveésSeni v pozadovane poloze (pracovni
lano) a druhé jako zalozni (zajiStovaci lano),

b) zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj,
ktery je prostrednictvim pohyblivého
zachycovace padu, jenz sleduje pohyb
zameéstnance, pripojen k zajistovacimu lanu,

Mendelova _
univerzita @&
vBmé W&
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7. Pouziti zavésu na lané s prostredky pro pracovni
polohovani je dale mozné, jen pokud

c) k pohybu po pracovnim lane se pouzivaji
vyhradné k tomu urcené prostredky pro vystup a
sestup (napf. slanovaci prostredky) a pripojeni k
pracovnimu lanu zahrnuje samosvorny systém k
zabraneni padu zameéstnance, ktery ztratil
kontrolu nad svymi pohyby,

d) naradi a dalSi vybaveni uzivané pfi praci je
prichyceno k postroji nebo k sedacCce, popripadée
jinak zajisteno proti padu,

Mendelova _
univerzita @
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e) prace je provadena podle zpracovaného
technologického postupu a pod dozorem tak,
aby zamestnanec konajici praci mohl byt v
pripade nouze neprodlene vyprosten.

8. Za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na
posouzeni rizik by pouziti druheho lana mohlo
zpusobit, Ze provadéni prace by bylo
nebezpecnejsi, |ze pripustit pouziti jedineho
lana, pokud byla uCinena nalezita opatreni k
zajisteni bezpecnosti a soucasti systému jsou
vyrobcem k takovému zpusobu pouziti ur€eny a

mendel @ vyhovuji parametrtim jejich stanovené zivotnosti.

univerzita _
v Brné W



@ Lesnicka

a drevarska strana 111
fakulta

9. Zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec
provadeéjici prace pri pouziti osobnich ochrannych
pracovnich prostredku proti padu byl pro
predpokladané Cinnosti vySkolen, zejména pak
pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych
udalostech.

Mendelova _
univerzita
v Brné &



@ Lesnicka

a drevarska strana 112
fakulta

Ill. Pouzivani zebriku

1. Zebfik mGzZe byt pouZit pro praci ve vysce pouze v
pripadech, kdy pouziti jinych bezpecnejsich
prostfedku neni s ohledem na vyhodnoceni rizika
opodstatnené a ucelne, pripadne kdy mistni
podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouziti
takovych prostfedku neumoznuji. Na Zebfiku
mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky
nenarocné prace pfri pouziti rucniho naradi. Prace,
pfi nichz se pouziva nebezpecnych nastroju nebo
naradi jako napriklad prenosnych retezovych pil,
rucnich pneumatickych naradi, se na zebriku

e ® nesméji vykonavat.

v Brné P
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Ill. Pouzivani zebriku

2. Pri vystupu, sestupu a praci na zebriku musi byt
zamestnanec obracen obliCejem k zebriku a v
kazdém okamziku musi mit moznost bezpecneho
uchopeni a spolehlivou oporu.

3. Po zebriku mohou byt vynasena (snasena) jen
bremena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlastni
pravni predpisy nestanovi jinak10).

Mendelova _
univerzita
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4. Po zebriku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na
neém pracovat soucasne vice nez jedna osoba.

5. ZebFik nesmi byt pouZivan jako pfechodovy
mustek s vyjimkou pfipadu, kdy je k takovému
pouziti vyrobcem urcen.

Mendelova _
univerzita
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6. Zebfiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym
hornim koncem presahovat vystupni (nastupni)
ploSinu nejméne o 1,1 m, prficemz tento presah
|ze nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou
casti konstrukce, za kterou se vystupujici
(sestupujici) zaméstnanec muze spolehlivé
pridrzet. Sklon zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 :
1, za priclemi musi byt volny prostor alespon 0,18
m a u paty zebriku ze strany pristupu musi byt
zachovan volny prostor alespon 0,6 m.

Mendelova _
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7. ZebFik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa
jeho stabilita po celou dobu pouziti. Prenosny
zebrik musi byt postaven na stabilnim, pevném,
dostatecne velkem, nepohyblivem podkladu tak,
aby pricle byly vodorovne. Zavesny zebrik musi
byt upevnén bezpeénym zpusobem a s
vyjimkou provazovych zebfriku zajistén proti
posunuti a rozkyvani. Provazovy Zebfik muze
byt pouzivan pouze pro vystup a sestup.

Mendelova _
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8. U pfenosnych zebfiku musi byt zabranéno jejich
podklouznuti zajisténim bocCnic na hornim nebo
dolnim konci pouzitim protiskluzovych pripravku
nebo jinych opatreni s odpovidajici ucinnosti.
Skladaci a vysuvné zebriky musi byt uzivany
tak, aby jednotlive dily byly zajisteny proti
vzajemnemu pohybu. Pojizdné zebriky musi byt
pfed zahajenim praci a v jejich prubéhu
zajisteny proti pohybu. Prenosné dreveneé
zebriky o délce vetsi nez 12 m nelze pouzivat.

Mendelova _
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9. Na zebriku smi zameéstnanec pracovat jen v
bezpecné vzdalenosti od jeho horniho konce, za
kterou se u zebriku operného povazuje
vzdalenost chodidel nejméné 0,8 m, u dvojiteho
zebriku neiméne 0,5 m od jeho horniho konce.

10. Pri praci na zebriku musi byt zamestnanec v
pripadech, kdy stoji chodidly ve vysce vetsi nez
95 m, zajisten proti padu osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostredky.

11. Zameéstnavatel zajisti provadeni prohlidek
zebrikd v souladu s navodem na pouzivani.

Mendelova _
univerzita @
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12. Chuze na direvéném dvojitém zebriku (malifskeé
prace) muze byt provadéna zaskolenymi
zamestnanci, pohybuiji-li se po plose, kde je
vylouCeno nebezpeci ztraty stability zebriku.

Mendelova _
univerzita
vBmé W



@ Lesnicka
strana 120

a drevarska
fakulta

IV. Zajisténi proti padu predmétu a materialu

1. Material, naradi a pracovni pomucky musi byt
ulozeny, popripade skladovany ve vyskach tak,
Ze jsou po celou dobu ulozeni zajisteny proti
padu, sklouznuti nebo shozeni jak behem prace,

tak po jejim ukonceni.

2. Pro upevnéni naradi, ulozeni drobného
materialu (hrebiky, Srouby apod.) musi byt
pouzita vhodna vystroj nebo k tomu ucelu
upraveny pracovni odev.

Mendelova _
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IV. Zajisténi proti padu predmétu a materialu

3. Konstrukce pro prace ve vyskach nelze
pretéZzovat; hmotnost materialu, pomucek,
naradi, vCetne osob, nesmi prekrocCit nosnost

konstrukce stanovenou v pravodni dokumentaci.

Mendelova _
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V. Zajisténi pod mistem prace ve vysce av jeho
okoli

1. Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz
vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob
nebo predmeétu (dale jen "ohrozeny prostor"), je
nutné vzdy bezpecne zajistit.

2. Pro bezpecné zajisténi ohrozenych prostoru se
pouzije zejmeéna

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a predmétu

v urovni mista prace ve vysce nebo pod mistem
Mendeloa o prace ve vysce,

vBmé @&
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V. Zajisténi pod mistem prace ve vysce av jeho
okoli

2. Pro bezpecéné zajisténi ohrozenych prostoru se
pouzije zejména

c) ohrazeni ohrozenych prostoru dvoutyCovym
zabradlim o vysce nejmene 1,1 m s tyCemi
upevnenymi na nosnych sloupcich s
dostateCnou stabilitou; pro prace nepresahuijici
rozsah jedne pracovni smeny postacCi vymezit
ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim,
popripade zabranou o vysce nefmene 1,1 m,
nebo

... d)dozor ohrozenych prostoru k tomu urcenym
wiverzita_ & zameéstnancem po celou dobu ohrozeni.

vBmeé W
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3. Ohrozeny prostor musi mit sirku od volného
okraje pracovisté nejmeéné

a) 1,5 m pri praci ve vysce od 3 m do 10 m,
b) 2 m pfi praci ve vysce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m pri praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysSky objektu pfi praci ve vysSce nad 30
m.

Sifka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty
svislice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného

Mendelova _

wiverzita_ @ OKraje pracoviste ve vysce.

v Brné W



@ Lesnicka

a drevarska
fakulta

strana 125

4. Pri praci na plochach se sklonem vétsim nez 25
stupnu od vodorovné roviny se Sifka
ohrozeného prostoru podle bodu 3 zvetsSuje o
0,5 m. Obdobnée se zvétsuje tato Sirka o 1 m na
vSechny strany od pudorysného profilu
vertikalné dopravovaného bremene v mistech
dopravy materialu.

Mendelova _
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5. S ohledem na vyhodnoceni rizika prfi praci na
vysokych objektech, napriklad na kominech,
stozarech, vezich, je ohrozenym prostorem pas
0 Sirfce stanovené v bode 3 kolem celeho
obvodu paty objektu.

6. Prace nad sebou Ize provadet pouze vyjimecne,
nelze-li zajistit provedeni praci jinak.
Technologicky postup musi obsahovat zptsob
zajisténi bezpecfnosti zaméstnancu na nize
polozeném pracovisti.

Mendelova _

univerzita @
v Brné W
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IX. Preruseni prace ve vyskach

Pri nepriznivé povetrnostni situaci je
zameéstnavatel povinen zajistit preruseni praci.
Za nepriznivou povetrnostni situaci, ktera
vyrazne zvysuje nebezpeci padu nebo

sklouznuti, se pri pracich ve vyskach povazuje:

a) boure, dést, snézeni nebo tvoreni namrazy,

Mendelova _
univerzita
v Brné W
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IX. Preruseni prace ve vyskach
b) Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1

(sila vétru 5 stupnu Bf) pfi praci na zavésenych
pracovnich plosinach, pojizdnych lesenich,
zebricich nad 5 m vysky prace a pri pouziti
zavesu na lane u pracovnich polohovacich
systému; v ostatnich pripadech silny vitr o
rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stuprniu Bf),

c) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

d) teplota prostredi béhem provadeni praci nizSi
Mendelova _

univerzita nei '10 St C
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XI. Skoleni zaméstnanctl

Zameéstnavatel poskytuje zaméstnancum v dostateCném
rozsahu skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci ve vyskach a nad volnou hloubkou, zejména
pokud jde o prace ve vyskach nad 1,5 m, kdy
zamestnanci nemohou pracovat z pevnych a
bezpecnych pracovnich podlah, kdy pracuji na
pohyblivych pracovnich ploSinach, na zebricich ve
vysce nad 5 m a o pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl. Pfi montazi a demontazi
leSeni postupuje zamestnavatel podle Casti VII. bodu
7 véty druhé.

Mendelova _
univerzita W@
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Stale to jesté nejsou vsechny predpisy BOZP
pro arboristy!!

Uvedeme jiz jen jediny.
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Poznamka:

Tyto Zasady jsou v CR jen
| doporu¢ené — nejsou

o zapracovany do naseho
IM@[E@ legislativniho systemu.

{Cesky preklad druhého anglického vydani)

European Arboricultural Council
=
(g [=)]
E=
=
(g [=)]
G 2¢
—

wiww.eac-arboriculture.com
ermall: secretar y@EAC -arboriculture. cam
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1. Dvod . Mefody prace ve vqSkdch

1.1 Tate brofura je smérmicl zabpvajal se 1.3 Brodura popisuje zimady bezpeinost Price m stromech made byt providém z manipulaénich ploin & pomod bezechgch technilk, kieré
minimdinimi zisadami berpednosti pri price a je smérmicl pro pracownik, je wyudhaji lan 2 sedacich dvazd k oschnimu jEtén
a ma stromech wietng prace we vyikach, pch zaméstravatele, milazniy a narodni
pouditi pil v korurdch 2 orgunizce pra ifady bezpednosti price il Lanowé techniir 2 pracowni wysbroj
o phochy pfi ofe thovini stromi.
1.4 Smémice by méh byt poufvina ve spo 311 Smémice doporufuje stromobercim trolovat a osobné ratdit pied wiastim
1.2 Price we stromech je prad potencial jeni = il podobmpmi BU) a narcdnim pred viastnim leznim fAdné roocvidit wystupam, zejmem tehdy insaloval-h ke
né nebezpednou pro Edi i pjpch maje bezpeinostnimi predpisy a doporudeni a mahidt svaly, tak shy pledesi jejich po pedké no do kotvicho bodu ze 22mé
tek. Méa by proto byt provadéna pouze mi rangn. pomod wrinoho lanka 5 vadkem
ocdhomé zplscbipmi, zias enfmi a piné
wyEkobenymi pracowniky 1.5 Evropsiy arboristicky koncl je forum 312 Spedcalizovarn lna a pracowni st 3.18 ]e-lto modne, mély by byt poudity chra:
zastupa) arboristickydh organizad v Er je jpou m trthu dostupne a masi byt pi nide kiry sby snidily poikozeni kiry
ropé, jehoz clem je podpora a rozeoy P poudiviny veicers bezacke vybare stromau 2 kezeckehc lam a depEily 0dn
odbome péde o stromy. ni vyrobené po |. dervend 1995 musi nost pouiibé kemecke technili.
odpovidat technickym parametrim EM,
exdstup-B tyto v misté jeho wyroby. 3.19 Lezec rus byt neustle Etén ke stro
o. Obecne zasady T el o
o 3.13 Sedad (wazy mohou byt powudivdny pro Srmydiooa
mjEténi pracownho mist, 4. tehdy, pra
1 Price na stromech je fzicky narodrd. = 15 Pred kaidym zadithem, pkof i v pro auje-li lepec ne wyde, net je jeho kotnic 310 Vyiaduje-l to sinace phynoud z hodno
PFracnic by mél byt fyzidy zdammé béhu providéni prad ve sbromé a m bod 5 mprutpm nemn & hnem s mini oeni riziia price, kezec by mél v koru
oschy, ktere vsouladu 5 touto smérmial stancyEd pod mim musl byt snowenc il im privésem. né intlowt pomoone kotvial body tak,
pravideing pods tupul zdravotni prohkid rizike takoweto price. Stnowveni iz aby mél stotu, fe jeho bezpeinost neni
oy u bekafe. ka price masi zahrmaovat | zabezpelen 3.14 Vystavuje-llezzda metod lezce riziku chrcdena, napfiklad svigym pdem, se
nouzového sestupy a richranu zranéné wishého pidu, musi lezec poudit whod hinim nedostateiné pevného hlkamiho
12 VaEchni pracownic musi byt fadné vy ho we vyice. ne jisticl vytaven, to je dpinou pracownl kotwicho bodu nebo modnost pilefiz
Sioleni pro dkoly, jet se od nich pfi prdv wystrof (sedod dvaz 5 prsnim popruhem — nubi kezeckého m pii prid.
d wyiadujl 24 Extremni povétmostnl podminky mo pozn, piedd] a thumid energie.
hou oshbit schopnost pracownilica vyko 3111 Lepecké ano by mélo byt dostateiné
23 Vefhera price ve vyice . v korund st navat &l svou praci Proto by mély byt 3.15 [Kardbimyg ktere doud ke spojeni sedacs dicuhe, aby lezec sestoupl bezpeinég
mu — pozn, pledd) mesi byt provaidém med prad zacedeny pliméiené plesty. ho dvazu k bezeckemu B, musi mit = z pracowihc mista m zem. Veimi dicu
pracownim kodelivem o dwou & wice kya to tk, sby minimaizovaly nebezpe mouzmyicelny zimek s prudinou, kery hi ara dle mohou byt pro prid neprak
osptsch. Minimdiné dwé osoby z kolek & wyderpini a dehydratad pracownfia e obewiit pouze themi odEinpmi poky: tickd a tak bepec mide poulit finé jstici
tiwu by mély byt schopny posiogtnout by rukou Karabiny by mély byt spramné proiy nezhytné k sestupu z wymedné
we wyice midranu rranéngho a viastnit 7 WVefkeré pracomi vybaweni se musi sida poudivany a nemély by byt spgeny jedm wysokpch stromd.
ik tomu | odpowidajicl vybaveni dovata poudivat v souladu s doporude s drubou (twofit Jfetér kaabn™)
nimi vyproboe tohoto vytawenL 3.1.12 Konec kzeckeho lana by mél byt zaps
14 Ma pracoviti musi byt kdykoli zaber 316 Metods wistupu lezoe do korurmy stro tén uzlem, jeni pfedejde projitl lm skrz
pelenc phpadng poskytutl prwni po 24 Vefkere pracowni wybaweni mus Byt mu nazyeand JEtény Solh mus byt po svérmy wzel & jiné isticl zafzeni lexe.
mod zranénéma Wiidhni pracosnic by zhontrolowine pied laidyn pouditim, ufita jen v piimdé, e je ez c bezpeiné
méli byt wySkcleni v poskytosani pownl a to v sculadu = doporudenimi virochos JEtén k lanu odpovidajicim swaraoim uz 3.1.13 Hrotove stuméky mohou byt poadity
pomaod a pravideling tato Skobeni opako a rarodnimi be zpedn ostnimi pRedpisy e & Spliadly (spelety). poune pro vystup a mpEténi pracowi
wat Smémice stromolezim doponudu poloty bihem postupnshe kdceni stro
je. aby pfi prid u sebe mél piné oz 3.1.7 Kotnid body bezce by mély byt pelliné mdl we ziEenpch podminkdch Lezec se

éencu a lshae pfestupnou krabidku prmi
pomad (pipevndnou na sedacim dwaza —
oz, ped).

wybrany tak, aby zajEtowaly woiny prb
bih lana a bezpeing unesly vihu lezce
Kotwic body by mél bkezec vizuding zkon

mus jistit ke stromu pfi zddavani phe
ke b, jpko Eou postranni vitve, pomodl

an & kmenovipdh smydeic
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312

313

314
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3412

Manipuladni plodiny

Mafizeni a doporudeni wyrobol ohledné
poudivini manipuladnich plodéin musi byt
widy dodrZena

Powrch, na némd phéim pfi prid stojl
mus byt pedivé wybrin mk aby zajist
o stabilitu.

Pracowmi kofe pbiin by mély shoadit
pouze pro pracowniicy a jefich nezbytné
vybaseni Fodim nesmi byt pouiita ko
kot bod pro spoufténi & doprawvu
Lt stromu e ine misto.

Je-i plciim powudita pro vystup pracoy
nida do korury stroma, by proved jeho
fer & postupné ldceni masi byt tento
pracosmik wikolen pro fez stromd.

Zebfikplstatické pracovni terasy

Zebiky se v principu poulivaji pro v
shup do koruny stromu. je-i price pro-
wdéna = Eebfio, mus byt pracownik
Etén ke stromu bnemdmencwou smyd
kou na swif sedad dvaz Wrchol 2ebifiku
by mél byt t& pfipewnén ke stromu.

hﬁ'tmu:’hj‘tpe& wé umestEn tak, aby
nedodlc k jehoe sklowrut & otodeni
w dhlu pfibiing 75 stupfl (vaddlenost
bhize Bebiiu od stromu odpowida W
jehe viiky). Spediin' podpéry Sebfid

315

31&

317

G K]

P prid 5 plfincuy musi byt vénovdm
patiénd péde mmezeni pddu witei m
pkoukol &t pracowniho kode, ramemm
a viasmiho doprawniho vosidla plodiny.

Fracownid se nesmi naklinét phes pra
comi kod. Smémice doporudue, aby se
pracownic st k vwyzmdenému kotwic
ma bodu kode cdpovidaicl pracomil vy
strofi 2 poswmnou lonen ovou smydkow

Bezpeineé pracowni ratideni kode nesmi
byt pfekrodenc.

mohou byt nezhytné pro zwyleni jejich
stability m nercvnem a Kuzkam powve
chu

Statické pracomi berasy jako rapf lefe
ni by mély byt umistény b aby byly s
bilni a bezpedné pro pracowniy na nich
pracujel
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4. POUZIFT pil pri praci ve stromech

+.1

412

43

44

Ruini pilly by mély byt pfednostné po-
ufivdny pied motororpmi plami viude,
kde je to modne

Motorove pily by mély byt poudivny
pro wyikovou prac ve stromé poune
kompetentnimil lezd, pro prd 5 nim
wyikolenymi a wixtniomi centifildt &
opraméni pro prad © motonowou pllow

Wellloost motorowve pily by méla odpow
dat materidhy jent § bude cdstrafiovan
Jedncrudn motorore pily jEou vhodneg
poum pro prid we vyikkdch nikol m
=mi

Motorove pily by mély byt startoviny
a powudidny v souladu s doporudenim
wyroboe. Pracownicd musi pfi prid £ ni
m nosit pialuine prostfedky osobni
odhirany.

45

4

Brzda motorowe pily by méh Byt spus
tém pfed startowdnim pily 2 mezi jed
notivymi fezy. Motor pily by mél byt
wypnuty, méni-l lezec pracowni misto we
stromé & nepracuje-ii 5 pillou déle jak 30
whefin.

Pfi prid s plou musi byt pracowmi po
zice lezoe bezpedné majpitém. Smémice
doponuiupe berci poudit pormooné kotwi
o body k osobnimu zajEbéni, nen-i jeho
pozice pfi few naprosto berpe i Pro
tifeznym kmencyymi smydkami (s ocs
lovjm jidrem — pazn, piek) by mél byt
ezec iEtén tehdy provadill Fez Blizko
kotwicho bodu a je-l jeho kezecke hno
pfi fezu vystaveno vpranamu nebezpe
& pofkozen, mpridad pfi postupném
kdoeni

§. Prostiedhy osobni ochrany [PO0]

al

51

Viechny csoby na pracoviEti musi no
sit odpovidaal POO. Odpovédny pra
ok mus zkomtrolovat POO pited je
jch poustim. Podkozene POD mus Byt
z pou it wyfazeny

Poudiraj- pracownid motorovou pilu
mus nost odpovidajicl POO v souladu
s mmodnimi bezpefnostmimi  piedpisy
2 doporudenimi.

53

Pracownicd nepracujd = motonowou
pilou masi nosit bezpeinostni helmu
a chue Ochranu o a uii by mél pra-
comik poudit tehdy, mchaz-B se v témné
blizkosti osoby pracupcd s motorowvou
pilou & nou medanizmal
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6. 0roanizace pracovisré

Vachni pracomid by =i mél byt wédom
wrych pracownich powinnosti a swé osob
ni odpoeddnosti

FFi prad musi byt mezi pracowniliy wy:
twofeny whodné zplsoly komunikace
Cdpowédnl pracowmc by mél Zkontro
jovat nebezpedny pracowni prostor dif
we, ne na né umist St stroma.

Pracowni misto musi byt corméenoa 2
berpedeno pled witupem czich osoch
shodmpmi znadenimi a zibranami

Bezpeind pracowni wadalencst od nad
zemmich ehektrickpch wodifd musi byt
nEtém we shodé s nafizenimi doda
satel & sprival energie a 5 rrodnim
predpisy a nafizenimi

Priee na vefenych komunlacich a fe
ezriinich tratich & blizko nich musi byt
providém ve shodé < nanodnimi 2 mist
mimi mfizemni taomi se znaenl
a pou ivani wys oce viditelného obledeni

b

6.7

68

Perzond m zemi by mél w&s nforme
vat lezce o swém vsupu do pho pra
oowmi zony pod stromemn, stejné jako
o poustl hudnych piistrojl, jpko Eou
maotorowe pilly & drtie witi, jet mohou
za chodu branit v jejich vzemne komu
nidaci

PracowiEté musi byt wytaveno pro pii
pad nehody & nepfedwidateiné udilos
ti Yefkery persoml mus byt wySkolen
o zpiscbu chowini v krizowpch sibe
ach, jez zmhrmuje | pomos pfil Zcha
né zranéného lexoe To plat pk o prad
5 pomoal bezeckych technik, tk | zma-
nipuladnich plodin

Price ¥ nepfiznivém podasi & v podmin
kich nedostatedného oswétleni by méla
pokradowat jen tehdy mde-B byt piné
zajEtém bepeinost pracowmil

Text této brodury mikde byt volné reprodukovin, aviak pouze 5 phesnym uved enim jehio
zdroje.

Leden 2003

Prelod Ing Marek 2darskcy
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PATZER — SPECIAL — BOOH

Eurcpean Arboricutural Councll (EAC)
EUROPEAN TREEWORKER

Following issues are avadable

English/Norwegan/Swedish
ISBN 3.-87617-101-6

Engish/ltalan!Spanish
ISBN 3.-87617-102-4

English/German/Polish
ISBN 3.87617-1032

Please note inguage with the order

140 pages, 141 kne drawings
€9

EUROPEAN TREEWORKER provides
people with practical experience in tree care
with a dear and easly understanable hand
book which they can wuse to prepare them-
seives for the examination for the “Eurcpean
Treeworker”™ certificate.

A certified treeworker will be able, on the ba.
3is of his or her inowledge of tree care. toun-
dertake under direction, afl essertial tasks on
and in trees, taking into account the require
ments of enviromenta! and mture protection
and of worksite safety and accident preven-
tion

In ths way, the book promotes tramsparen.
¢y of knowledge of tree care across mtioml
boundaries, in order to ensure a high level of
implementation throughout Eurcpe for the
good of the trees,

Orders:

FURDPEAN
treeworker

1".

IV &7 e

| "~ L N

3 Wandbook ™ saadbuch |1 Manusl

ITEMS FROM THE CONTENTS:

* Principal dlements of tree care

* Biclogical principles

*  Tree!sod relations

* Tree species and quality

* Physcal protection measures

* Tree care operation

= Princial dements of legsation

* Technical dements of tree care

* Material, tools and machines

= Chmbing material and techniques

* Laws and statutory reguiations
Curriculum, examination regulations,
Eurcpean diploma, triingual technical
dictiomry

PATZER VERLA

2070 u ¥R

PATZER VERLAG, 14193 Berin Koenigsalles 65, Tel 0 30/89 59 03.56, Fax 0 30/89 59 03.17
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