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Obsah prednasky

Uvod do mechanickych prevodii
1. Remenové pievody

2. Lanove prevody

3. Retézové prevody (RETEZY)
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Uvod do mechanickych prevodti

Mechanické prevody jsou urCeny k
prenosu a rozdé€leni energie z motoru na
hnanou Cast stroje (u obrabécich stroju na
nastroj).

EVROPSKA UNIE

TocCivy pohyb se pienasi tak, ze se meni
otacky a tim 1 kroutici momenty, prenaseny ~
vykon zustava teoreticky stejny. ,K;\r'r
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Blokove schema prevodu
jednoducheho obrabéciho stroje
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1 - hnaci motor, 2 - spojka, 3 - pfevod, 4 - hnané vieteno s nastrojem .
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Rozdéleni podle konstrukce
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Prevody s konstantnimi otackami

Pohon pasové

truhlarské

pily

Asynchronni trojfazovy
induk¢ni elektromotor (13)
pohani hnaci pasnici (9)
pomoci femenového R
ptevodu s klinovymi EVROPSKA UNIE
remeny (11)
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Prevody se skokovou zménou otacek
(ruéné razene prevodovky) S A

f@gsynchronizované

B prevodovka
[T automobilu

Pohon hrotového soustruhu
s licni deskou — stupnovity
femenovy prevod s plochym femenem (3)
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Prevody s plynulou zménou otacek (variatory)

T¥eci variator s tfecim
kotoucem k,
a licnim kolem k,

Variator s prestavitelnymi
kuzelovymi koly
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Miconst = N2
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Transformace pohybu u mechanickych
prevodu

rotace — rotace stejného
smyslu
(b&éZné femenové a

fetézové prevody) b
=
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rotace — et =
rotace i >
opacného ey W
EVROPSKA UNIE O

smyslu >
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treci O
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ozubena "
kola rot =
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Jednoduché a slozene prevody

Jednoduchy femenovy
prevod
kotouCové pily

e

. |

http://autodesk.c-agency.cz/

EVROPSKA UNIE

Slozeny ozubeny I\KSF
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Zaklady teorie mechanickych prevodu
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Obvodova rychlost mezi koly prevodu je
shodna

(plati pouze u prevodu s tvarovym stykem)

V:VIZVZZR[DI[DIZR[Dz[nz Ef
Prevodovy pomeér (Cislo) -
n, o, Lo

n, o, D My

EVROPSKA UNIE

Indexy: I ... hnaci htidel, 2 ... hnany hridel %T

Pozn.: 1>1 ... pfevod do pomala (reduktor),
Mendelova i<1 ... pfevod do rychla (multiplikator)". i
univerzita .
v Brné .
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Prevodovy pomér ozubenych a retézovych
prevodu

**
-
* *
-

*
*ogk

EVROPSKA UNIE

Mendelova S
univerzita .
v Brné .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Tento projekt je spolufinancovan Evropskym socialnim fondem a Statnim rozpostem CR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019



Lesnicka
@ strana 14

a drevarska
fakulta

Prevodovy pomér remenovych
prevodu

http://www.347.vsb.c
z/files/kal01/prirucka
-remen.pdf
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Prevodovy pomér slozeneho prevodu

prvni soukoli i

druhé soukoli (n, = n,)

IO

[MITCm
[T T I 1110

Z posledniho vztahu vyplyva, Ze celkovy pievodovy l — n_l = i

pomér mezi vstupnimi a vystupnimi otackami c 1
Mendelova pirevodovky je roven soucinu dil¢ich pievodovych n 6 .."
univerzita poméru mezi jednotlivymi soukolimi. 2
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Prenaseny vykon

vV=r.w
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P=F[lv=Flalr=MIla [W]
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Jestlize jsou zname otacky a vykony, mizeme
snadno vypocitat kroutici momenty na jednotlivych
kolech a hridelich
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D, pfipadné M = P = F QIL
2 2
0‘)2

DalSim parametrem, ktery charakterizuje prevod
je ucinnost. UCinnost je dana pomérem
vystupniho a vstupniho vykonu. ROPSIA e

n = P, oy
Mendelova P =

univerzita 1 °
v Brné *
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

1. Remenové prevody Ef
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C h ara kte r i St i ka > Remenové pievody jsou méné

presné prevody = prokluz.

»> Pouzivaji se pro velké az stiedni
vzdalenosti hrideli.

» Moznost pohonu i nékolika
hrideli jednim Femenem.

> Remeny jsou vyrobeny z kiZe,
pryZze a textilnich vlaken,

umélych hmot - elastomeri
http://autodesk.c-agency.cz/galerie?gallery=2767 (napr. nytrll-butadlen-kaucuk -
(ruber) — NBR). St

L *
* -

A. Kroutici moment je z hnaciho hridele na hnany SvRorSKh e
prenasen pasem pres remenice nebo kladky. y

B. Pri otaceni hnaciho hridele vznika na ploSe styku ’\K;\IT
vénce remenice silovy treci styk.
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Provozni viastnosti

Vvhody:

velmi tichy chod,

pruzny zabér => tlumeni kmitani a chvéni,

nizké naklady na vyrobu a provoz (neni nutno mazat) => nejlevnéjsi
prevod,

moznost funkce pojistné spojky pri pretizeni (prokluz).

Nevvhody:

 nezaruceni stalého prevodového poméru — prokluz mezi femeniceni a T
remenem =>nespolehliva kinematika, nizka tuhost prevodu, (vyjimka:
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OZU.bCIl}/’ femen), EVROPSKA UNIE
* nutné predepnuti femenu => pridavné namahani lozisek, vytahovani a

opotiebeni fementl, W
» pii prokluzu vznika staticka elektfina, T

e Spatna odolnost vici vysokym teplotam, vlhkosti a necistotam.

Mendelova A

univerzita ~

v Brné .
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Konstrukce

Jednoduchy remenovy prevod
_  sestava:

> ze dvou femenic

i > z tazného Clenu - femene

—— | .
=i e
-
ZKkriZené opasani: T

Smysl otaceni hiideli je opaCny. VEtsi — =vrorseane
uhel opasani. Protoze se pas ve

o " zkfizeni po sobé¢ tfe, nehodi se pro [\’@
= velké rychlosti v > I5m.s’! a pro T
I I Siroké pasy. Vzdalenost os musi byt
vetsi a > 20b , kde b je Sitka pasu). .
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Zaklady vypocétu
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Pievodovy pomér U¢innost

. n D 'K%
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n2 Dl Pl
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Silove pomeéry

.o

souclinitel tieni f — Femen:

- textilni f=03
- kozeny f=02+03
- tkany £f=0,5
nverzits - pryZ, polyuretan  £=0,75
v Brné
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Vypocétova delka remene

Y — o D2 - Dl
Y = arcsin———
2a

a=180° -2y
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Zpusoby napinani remenu

a) napinaci kolejnice,

b) napinaci kladka.

- 3
V2L Y777V,

Kontrola nastaveného predepnuti
remene
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1.1 Ploché remeny

Remenovy pievod s  plochym
Femenem pro velké osové vzdalenosti
az 10 m a vykony do 100 kW.

Napriklad pohony starych okruznich
pil, ramovych pil, apod.

Remeny byly vyrobeny z
hovézi kiize. Pri
zvySeném prokluzu byly
Femeny mazany smési -
65% hovéziho loje a |y

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

35% rybiho  tuku.
Povrch fFemene se za
klidu natiel touto smési
a pak se pohon spustil.
Mazadlo se za béhu
nasaklo do femene. Ten
nabyl na objemu a ~
zkratil se. Tuk dava

Femenu VétSi pruznost,

trvanlivost a prilnavost.

* ok

EVROPSKA UNIE

Nikdy vSak nepouZivejte na zvySeni prilnavosti Femene kalafunu. Jeji efekt je jen kratkodoby. Za provozu a®
Mendelova - e 1 . PP - o oo =
. it elektrostaticka vrstva kalafuny pritahuje prach, ktery se do ni zavalcuje. Vznikne sklovita hmota loupajici se v °
unl\le[ZI a Supinach, ktera klouze vic nez hola kuze. »
v Brné .
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Konstrukce plochych fement

a) tkany Femen: 1- stykova vrstva: 1
pryz, PU, 2— tazna vrstva: tkanina PA 2
nebo PES !

b) vicevrstvy tkany remen: 1— pryz,
2— tkanina bavinéna, tkanina PA nebo
PES

c) kordovy remen: 1- pryz, PU (I)
nebo usen (II), 2— Sroubovité vinuta
kordova vlakna z PA nebo PES,

d) polyamidovy vicevrstvy
remen: 1— elastomer nebo usen, 2—

%4 =

as z PA
Mendelova p ."
univerzita , 1 o
v Brné .
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Prevod zkracovaci pily s plochym remenem

Ke snizeni prokluzu
se pouzivaji adhezni
mazadla ve formeé
pasty ¢i tuhych voski
(Adhefix). Jejich
zakladni slozkou je
hovézi 10j, stabilizacni
prisady a také vceli
vosk. + :

*ogk
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Spojovani plochych remenu

n
N\

lepenim

0) 22222

draténou spojkou

b) | ) L, _

> Na trhu je dostatecny z

:' sortiment lepidel na kuzi. =

; > Drive se pouzival horky klih o

l nebo lepidla na bazi =

a8 rozpusténého celuloidu. -

|| EVROPSKA UNIE 8

>

I. N

\ @)

| > v
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Specialni ploche remeny

Zebrovany pas — pohon formatovaci pily

- 1
i

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

* ok
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http://www.strojeslovakia.sk/drevoobrabacie-stroje/product/3036-KAPPA-550-E-MOTION/

Mendelova S
univerzita o
v Brné A®
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Pouziti vicenasobného drazkoveho
remene (zebrovaného pasu) u
spalovaciho motoru
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Specialni ploché femeny

Ozubeny remen — pohon rozmitaci pily

Mendelova . . e
univerzita http://solidworks.caxmix.cz/sestava-remenoveho-a-retezoveho-prevodu/ o

L]
v Brné e
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Konstrukce remenic pro ploche
remeny
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1.2 Klinove remeny

Klasicky priifez Vrcholovy thel a rozklad sil
CSN 02 3110 v drazce remenice

Taznd vrstva, ktera ptenasi a zachycuje obvodovou a odstiedivou b
silu. Musi mit dobrou tahovou pevnost. Tato vrstva se vyrabi ze EVROPSKA UNIE
tkanin, kordovych vlidken, sklolaminitovych nebo uhlikovych

vlaken- poz. 1.

Stykova vrstva, kterd prenasi silu z femenice na taznou vrstvu. Imr
Musi mit dobré tieci vlastnosti (velky soucinitel tfeni v kombinaci

s materidlem femenice). Tato vrstva byva velmi ¢asto z pryZe -

Mendelova 507 2 a4, z gumotextilniho obalu (neoprén) - poz.3. .t
univerzita

v Brné ¢ -

INVESTICE DO ROZVQOJE VZDELAVANI
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Klasicky prurez - znaceni

Provozni teplota pouziti
-30 °C az +60 °C

D000009000 "

z
<€
>
5
Prurez W [mm] T [mm] PRIKLAD ZNACENI L
0
DIN 2215 N
7 10 6 Z 10 x 630-5600 Lw [mm] >
A 13 x 650-10000 Lw [mm] i "
A 13 3 B 17 x 800-15000 Lw [mm] il -
C 22 x 1110-15000 Lw [mm] SRR 2
25 x 1120-15000 Lw [mm] N
B 17 11 D 32 x 2240-15000 Lw [mm] » 8
38 x 2240-15000 Lw [mm] -
C 22 14 ’\K)k’\rlr o
E 40 x 2240-15000 Lw [mm] o
D 32 20 W
O
Mendelova — gt ;
univerzita Y w
v Brné N >
<
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Uzky priifez - znadeni

' W - 3090006080 PRIKLAD ZNACENI

;. DIN 7753/1, I1SO 4184
SPZ 9,7 x 562-2800 Lw [mm)]
SPA 12,7 x 732-5600 Lw [mm)]
SPB 16,3 x 1250-8000 Lw [mm]

SPC 22 x 2210-12500 Lw [mm]

LALLLLALL ]

Prirez W [mm] T [mm]

SPZ 9,7 8

SPA 12,7 10

SPB 16,3 13

SPC 22 18 '\Kﬁr

Provozni teplota pouziti -30 °C az +60 °C

Mendelova b
univerzita o
v Brné ne

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Uzky priifez fezany - znaéeni

Provozni teplota pouziti -30 °C az +80 °C
Snadné€jSi ohyb na malé femenici.

ISO 4184

*

*
-
-

* ok

Prurez W [mm] T [mm] i
APZ 9,7 8

APA 12,7 10 ’\Kﬁr

APB 16,3 13 -

Mendelova S
univerzita .
v Brné A®

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Délky klinovych rement

« Lw=Ld=Lp... vypoctova délka klinového femene délka napnutého femene v
neutralnich vilaknech Neutralni vidkna - vlakna prufezu femene, ktera
zachovavaji stejnou délku pfi deformaci prafezu femene (je uvadéna v
oznaceni femenu),

« La... vngjSi délka femene, méfena na vnéjsi strané femene v napnutém stavu, Wr

* ok

EVROPSKA UNIE

« Li... vnitini délka femene, méfena na vnitini strané femene v napnutém stavu.

Mendelova S
univerzita o
v Brné A®

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Specialni klinove remeny

Klinové remen v -
automobilovéy Clankove Rem‘?fly pro
femeny 5 variatory
CSN 02 3110

S vnitfnim ozubenim

soeveeg 5

Klinové Femeny
automobilové

asasadasd

s vnéjSim ozubenim
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Aplikace ¢lankovych klinovych fement

v €lanky jsou vyrobeny
z polyuretanu vyztuZené
polyesterovymi vlakny,

v'snesou az 5x vétsi zatiZeni
nez Kklasické pryzové
remeny, jejich Zivotnost
je az 15x vétsi, vhodné
pro agresivni abrazivni
prostredi (drtiCe kamene
apod.), zménou poctu “UTNE
Clankiit. se da vhodné

upravit jejich délka, jsou >
velmi pruzné, mohou i<§| I

pracovat pri vysSich i

nizSich  teplotich nez .
Mendelova .. v v S
univerzita klasické pryzové remeny. o
v Brné A®

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Rozmery véence remenice
(femeny klasickeho pruiezu)

EVROPSKA UNIE

Mendelova
univerzita
v Brné

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Konstrukce a material remenic pro
klinove remeny

EVROPSKA UNIE

Material remenic:

lita ocel v>=25m.s’! -
Sedd litina v<25m.s! ’\K;\r!r
ocelovy plech v<25m.s'!

MELEITE hlinikové slitiny v <25 m.s’! o

univerzita D)

v Brné A®

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

plasty v = malé
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Remenovy pievod pohonu rozmitaci pily
pro velky vykon

univerzita
v Brné

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

2. Lanove prevody

* ok

EVROPSKA UNIE

Mendelova S

univerzita °

v Brné .
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Charakteristika

» Lanovy pievod je opasany pievod, kde lano je taZnym
Clenem. Princip 1 geometrie jsou shodné s femenovym
prevodem.

» Dnes se lanové ptfevody pouZivaji prevazné u zdvihacich
ustroji. U jetfdbll mezi lanovym bubnem a kladnici nebo

o e ’
hakem.
» Dale se uzivaji u lanovek pro téZbu a soustied'ovani diivi.

EVROPSKA UNIE
> Casto se také pouzivaji jako taZnd (vlecnd) zaiizeni k
posunu ruznych téles - lanovek (vodorovny, Sikmy, svisly W
T

posuv).
Mendelova o
univerzita o
v Brné .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Provozni vlastnosti

Vvhody:

e velka unosnost lan,

* nizka cena (na provoz i udrzbu),
e vysoka ucinnost,

* nedochazi k nahlému pretrzeni (vice
nosnych pramenti).

Nevvhody:

e vytahovani lan,

EVROPSKA UNIE

e prubézna kontrola (plyne z pouziti jako

zdvihaci elementy), < ) N ﬁ"
e velké namahani hrideli a lozisek. y
Mendelova : ..,"
univerzita o
v Brné e

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Silove poméry - kladkostroje

Obecny kladkostroj Diferencialni kladkostroj
R - R;

Z. momentové
podminky na dvojité

F k kladce plati

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

F=G F:E ?G

U lanovych pievodi (kladkostrojil) se ptevodem rozumi
pomér tihy bfemene G k tazné sile F. i=G/F G R
. — 1 e
Mendelova — E— S
univerzita o
v Brné 2 R 2 .
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Vybrané konstrukce ocelovych lan

Ocelové lano Ocelové lano Ocelové lano
Sestipramenné Sestipramenné vicepramenné
STANDARD SEAL HERKULES
114 drata 162 drath 252 dratu
(CSN 02 4322) (CSN 02 4342) (CSN 02 4372)

Velikost lana se ur¢i z maximalni tazné sily v lanu a z pozadované bezpecnosti.

unversia @ Pevnost dratkd o, = 1270, 1570, 1670, 1770 MPa. [+

v Brné Ne

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Konstrukce lan

"l
" III
| ,ﬂ’

. Tﬂ

Mendelova
univerzita
v Brné

strana 50

Draty se splétaji v prameny a ty potom v lano.
Mezi prameny byva konopna duSe napusténa
mazivem.

Vzijemny smysl vinuti pramene a lana mize byt
stejnosmérny nebo protismérny:

A - Levotocivé protismérné

B - Pravotocivé protismérné

*

-
*

-

*
*
-

C - Levotocivé stejnosmérné

B
ok

D - Pravotocéivé Stejnosmérné EVROPSKA UNIE

E - LevotocCivé alternativni

Stejnosmérna lana jsou mékci,
ohebnéjsi a trvanlivéjsi (lanovky).

Protismérna se tak snadno nezkrucuji .
a netvori smycky (pro jeraby). .

Tento projekt je spolufinancovan Evropskym socialnim fondem a Statnim rozpostem CR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019
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Lanove kladky a bubny

e Kladky se rozlisuji na vodici a vyrovnavaci. Vyrovnavaci kladky
vyrovnavaji tah jednotlivych vétvi lan.

p—— [:I -
e Lanové bubny 45°
2 ol
— hladké =
. . . .cc
— drazkované - Casto se Sroubovitymi drazkami =
ld
O
S
; 2 D w
: -
4 &)
>
4 e N
7 ®)
/ = x
f | LR
, T a
w
©
Mendelova o= ('7)
univerzita '“.__: | o Y
v Brné o ;
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Priklady pouziti lanovych prevodu

* ok

EVROPSKA UNIE

Mendelova
univerzita
v Brné

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

e

3. Retézové prevody

* *
- -
* *

-
* ok

EVROPSKA UNIE

Mendelova S

univerzita °

v Brné .
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Charakteristika

» Vykon v pfevodu je pifenasen tvarovym stykem
(vykony bézn¢ do 200 kW).

» Osy hnaciho a hnaného hiidele nejsou piilis
vzdaleny a jsou rovnobézné.

z

<

=

<

-

lLLI

(@)

» Pouzivaji se (i za obtiZznych podminek) ve vSech S
odvétvich strojirenstvi, u zemédélskych stroji, S

EVROPSKA UNIE @)

zdvihacich a transportnich zatizeni, u X

/ / / / A A / L) ~ O
papirenskych, mlynskych, drevatrskych stroju u l\’<|7r? 0

. - @)

vozidel, atd. 1 o

w

©

Mendelova o= ;
univerzita o w
v Brné * >
=
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Pohon podavacich valcu rozmitaci pily

T\ el
-a }

Ky

% . [ "k ,. .
univerzita . ’ I ' %
[ ] h a . ;

-

Mendelova

v Brné

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Provozni viastnosti
Vvhody:

staly prevodovy pomér, bezpecny pienos obvodové sily (bez skluzu),
e necitlivost vii¢i vnéjSimu prostiedi (vlhkost, prach, teplota),

e menSi narocnost na predepnuti neZ u femenil, mensi zatizeni loZisek,
e velka ucinnost (az 98%),

e snadna montaZz a vymeéna fetézu, velka trvanlivost,

* moznost pohonu vice htideli jednim fetézem.

V4 »
Nevyhody: -
e nerovnomeérny chod (zejména u fet€ézového kola s malym poctem
lebll), EVROPSKA UNIE

e pozadavek stavitelnosti vzdalenosti os htidele - spravné napnuti
fetézu (jeden hiidel posuvny nebo nutnost napinaci kladky), -
e zvétSovani délky fetézu pii opotrebeni Cepll a vytaZeni desticek, %
e nutnost urc¢itého mazani, 1
e v¢Etsi hluénost neZ u femenovych pievodi.

Mendelova S
univerzita .
v Brné .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Zakladni konstrukce
Nejjednodussi fet€zovy prevod je tvoren:

* dvéma ret€zovymi koly

* Tetézem

EVROPSKA UNIE

Mendelova S
univerzita .
v Brné .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Geometrie retézovych kol

by t
hc /—b t
| D ... primér rozte¢né kruznice
F 1 | | V2SS L. T D, ... primér hlavové kruZnice
— A< | _
1 - ! N~ X Dy... pramér patni kruZnice
0 X1
\ ol / t ... rozte¢ mezi zuby
\ | 0 I oy / 4 Y
\ V_MEJ VRSV d, ... prumér valecku Fetézu
. N A
ol o \ 1 / y

Zuby jsou soumérné, aby
pfevod mohl bézet v obou
smyslech toceni.

Podrobnéji viz. CSN 01 4811 Retézova kola pro hnaci valetkové a pouzdrové fetdzy

Mendelova S
univerzita .
v Brné .
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Konstrukce a material
retézovych kol

Retézova
kola
michacky

Material

e mén¢ zatizena kola -
ocel tiidy 11 a 12,

e kola s pozadovanou
velkou zivotnosti z
uslechtilé oceli, ktera
je povrchové
cementovana nebo
kalena.

x'\vv\.t\.\«“

EVROPSKA UNIE

Rozvodoveé
soukoli * malo zatiZena kola — =
spalovaciho lita ocel nebo Seda
motoru litina.
Mendelova : e o'-
univerzita >
v Brné e

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Kinematika retézoveho prevodu

* Opésani na malém kole min. a; > 90° u velkych zatiZzeni min. a ; > 120°

Pocet zubli malého
kola ma byt liché cislo
(min. 19) - mensi
kmitdni  Fetézu a
dynamické ucinky,
doporucend v=8m/s

z

<

>

<

—

‘w

o2 n

Pocet zubtl velkého **a Ay

kola ma byt sudé ¢islo T W

(< 120). EVROPSKA UNIE 8

>

, N

Stiedni rychlost: v= 11.D.n = z.t.n _ O

v » Voo _ (@)
Prevodovy pomér:1=(n,/n,)=(2z,/z,) (max. 6) iG|T a

w

=

Mendelova o= ('7)
univerzita o w
v Brné o >
=
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Nerovnomernost chodu

——— 2~ 3
/g<§%5’y S
’ ﬂ \

Vi
-
2\
N AL
D -
V5 =V, . COS
2= Vo B or0 B 0
V,=V,.sin 3
1 0 Vo=V =v
Mendelova 2 max
univerzita v, =0
v Brné 1
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Retéz se naviji na fetézové
kolo tak, Ze jednotlivé roztece
tvofi strany pravidelného
mnohouhelnika vepsaného do
roztecné kruznice kola.

Periodické zdvihani a klesani
fetézu  zpusobuje  kmitani
(dynamické ucinky), zvySuje
se opotiebeni fetézu, zkracuje
jeho trvanlivost a zesiluje
hlu¢nost.

U valeCkového tetézu se proto
musi pocet zubll se stoupajici
rychlosti zvétSovat, napt. pro
v=10m/s
je z, =21, prov =15 m/s je
Jjizz, =25

strana 61

S

*
-
*

*
*
L
-

*ogk

EVROPSKA UNIE

oo

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Silove nhamahani prevodu

— Priumérna hodnota obvodové sily:
L / >\ F=(2.Mk)/D

T g\ [z y, napt. od zatiZeni dopravniku
|~

Odstrediva sila :

F,=m*.r. o =m*.vr IEES

EVROPSKA UNIE

e

* *
-

L *

m*...hmotnost 1m fetézu
Celkova sila naméhajici fetdz: F = F,+ F_ W(%T
Pottebny hnaci vykon motoru: P_=P/n = F . v/n

Mendelova S
univerzita .
v Brné .

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Volba typu retezu

L Stanovené pripustné obvodové
i I :
>\ rychlosti
D De TR
— B Stanoveni soucinitelu: -
0 z
V1Z. www.retezy-vam.com/katalog/ =
—
volba_valeckoveho.pdf =
Diagramovy vykon > N
v , . - vykonu - K, x =
retézového prevodu -
- mazéni u EVROPSKA UNIE O
P,=P/K*u* ¢ ! >
d ) N
. - provedeni - ¢ . O
Z. diagramu volba typu ’\K%r o
A A4 / W D
fetézu na zaklade P, a n, "
O
Mendelova o ;
univerzita a w
v Brné . >
&
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Vypocet rozteénych kruznic

p 2ot/ o !
. (@) sin(180/z)
S1n E

kde t ... rozteC ¢lanku retézu

[ ]
Mendelova — L
univerzita Lo &
v Brné /e

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Prevodove retézy

o /l vk , h
valec OVy e Vileckovy fet€¢z ma na pouzdie volné

S navleCen otocny valecek, ktery
G @ - \ znaCn€ zmensSuje tfeni mezi t€lesem a

@ oo G
KIJW/’\& / zuby fetézového kola. Dobie tlumi

hluk pfi zabéru kola do fetézu.

e e .
[ L | s |
1 T1 1T T T kX3 q
2| In | 2l
INNL T fy I
1] LM e
tH 4 1 . b
T T T T g /I |
| — I o |
L [ | - i I P |
% - -\__'_,- -\__'_,.-

UzZiti — pro v =< 25 m.s"!

Material pouzdrového a valeCkového
retézu ocel R, = 500 MPa

Mendelova S
univerzita .
v Brné .
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Prevodove retézy

Pin link plate Cuide link plate

e

e zubovy (Renoldiiv)

- 1l
2 S N
i T
VAVAN
""" 3 . Vv s L1 27 .
e Pro nejvyssi namahani a rychlosti,
tichy chod, fetézky pripominaji ,
P Rt s s ] - m tvar klasickych ozubenych kol,
L o || ] ., 2, W o z
AL Trrzzeed | — 5 provozuji se zasadné v olejové
lazni.

Pouziti — u rozvodi spalovacich

motord v =< 40 m.s!
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Stanoveni osoveé vzdalenosti

I Doporucena osova vzdalenost
i -/ .
b 7\ a=30a160t

D Q kde t ... rozte¢ ¢lanka fetézu
t1 . A

Optimalni osovou vzdalenost
je vhodné volit podle vztahu: |q = (1,25(12’1,5)Dt2

*
-
*

*
-
-
-

*ogk

EVROPSKA UNIE

Pri velké osové vzdalenosti vznika zvySené namahani zptsobené _
vlastni hmotnosti Fetézu a zvySuje se rozkmitavani retézu. U prevodii s %
dynamickymi razy je vhodné volit minimalni vzdalenost, tak aby se T
kmitani Fetézu snizilo na minimum.

D + D
Mendelova a . > a a oS
. . min 0
univerzita 2 D)
v Brné .
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Stanoveni délky retézu a poctu ¢lanku
retezu

sin f=(D,,-D,;)/2a

(180—2ﬂ)[z1 [t N (180 +2'8) [ZZ [¢ EVROPSKA UNIE

Délka retézu |, = +2altos B
18012 18012

Pocet ¢lanka fetézu |, = L| Je nutné zaokrouhlit na sudé &islo
{ a upravit osovou vzdalenost
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Spravna montaz prevodu

&
c{'_'_'_ . 7@ ; & | F
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Spravna montaz prevodu

e Spravny pruhyb retézu x (mm)

& osova vzdalenost
Pt ey~ \ a (mm) 100, 250, 500, 750,
TN} /_ \1 1000, 1250, 1500 1750, 2000,
\ |/ \Tj 2250, 2500
N x \ |/ =
e~ prithyb x 3, 11, 23, 36, 49, 61,
- q —= 74,87, 105, 112, 125

EVROPSKA UNIE
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Pohon kola portaloveho jerabu
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Retézové variatory

Konstrukce

*Retéz je sloZen z &lankd, jejichZ podet je zavisly na velikosti a

regulacnim rozsahu variatoru, pro ktery je urcen.

«Clanky fetézu jsou sloZeny z lisovanych ocelovych destiek, které

jsou spojeny ¢epem.

*Konce fetézu jsou spojeny uzaviracim cepem a zajiStény

zavlackou proti vypadnuti Cepu.

e Otvory pro Cepy jsou vypouzdieny kalenymi
pouzdry. V ¢lancich fetézu kolmo na jeho osu je
zafixovan plast, ve kterém je uloZen svazek

lamel. b ’
[ i e Lamely jsou v axidlnim sméru uloZeny posuvné, .
| pfi¢emZ pohyb lamel je urCovan funkcni plochou Fiis
variatoru. A
Technicky popls lamelového Fetézu L Technicky papls lamelového fetizu VZ* EVROPSKA UNIE
Elinek zivintka ladkn

podpérna lamely  rosnd lamely nosmy plist

Mendelova Ny : = Ny

i H CONE
unBlver;tha L muadm.l" spejovac bep  |uzavireiEep  fdeslicky
VvV brne
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4. Dopravni a
zdvihaci retezy

L *
-
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Zdvihaci (vazaci) retézy

o A 7
CIankOVy Sklada se ze

svarovanych ¢lanku:

;ﬁ‘ _ ﬁ\ “
U kalibrované - pohon
,| kladkostroju, jefabové

kocky,

Retézy kratkoclinkové - CSN 023217221 Mekalibrované - pouze k -
vazani bfemen. e

Ret&zy dlouhocldnkové - CSN 02 3218 222

EVROPSKA UNIE

Pouziti v=0,2 - 1 m.s™!
Material ocel Rp= 360 + 400 MPa

Mendelova
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Zdvihaci retézy

O
e Galluv
Lot e Retéz se skladda z ocelovych

desticek (2 + 4) a z cepl, které
E é}— {%} ié} _6%) mohou byt na konci roznytované

nebo se zavlackou.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
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Uziti: =
» velka zatiZeni (vyskozdvizné voziky, vrtaci soupravy, apod.) ’\!@r
» malé rychlosti do v =<0,5 m.s"!
» bezpeCnostk =75+ 17
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Transportni retézy

e ValeCkové ret€zy — jednoradé€ s unasecimi
destickami K1, K2

D A C TYP K1

dy
N
| |

EVROPSKA UNIE

e TYP K2

E E
L 7 F !'?
1
by
Mendelova . a®
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Linka na vyrobu paletovych prirezu
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Transportni fetézy

e Dopravni retézy s kladiCkami a unaseci
160 160 160 @

P Pt Pt — g o

R | Van Wi _ @
e (oG 8y 6 o) | _
< g ~ ~ 1 A <
160 180 160 e o g
' >
L
. -
o ‘w
g (@]
2 —— N
L
-
EVROPSKA UNIE (@]
e Z
il N
?‘ﬂ | | } ®)
s‘- - —~ m
: O
(@]
w
O
-
Mendelova AN ‘, e w
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Pricné kraceni-Trimer Jevany
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Manipulacni linka slabé hmoty

EEEEES T

EVROPSKA UNIE

S

. : o _ : e
Mendelova e
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Dekuji za pozornost
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