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Zadani:
1.Nakreslete schéma technologie

2.Nakreslete zadany nastroj

3.Urcete model fezani

4. UrcCete fezny vykon, podle AM a TSM
5. Porovnejte experiment s vypocty

(Proved’te experimentalni méfeni na zkuSebnim stendu a vyhodnotte
piesnost jednotlivych metod, uvedte pfi€iny pfipadnych rozdili mezi
teoretickymi metodami a experimentem.)

1. Zkusebni stend
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2. Nastroj K3

PILANA FLURY PILANA

Parametry pilovych kotoucu
K1 K2 K3 K4 K5 Ké6 K7

Primeér pilového kotouce D
350 350 350 | 350 | 350 | 400 | 300
[mm]

Pocet zubtl z 28 108 28 108 | 108 | 72 96

Primér upinaci diry d, [mm] 30 30 30 30 30 30 30

Tloust’ka téla kotouce s; [mm] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3,2 2.2

Siika zubti s [mm)] 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 4.4 3,2

Vyska zubt k; [mm] 10,5 7,7 10,5 | 7,7 | 7,7 |10,25| 7,33

Rozte¢ zubl ¢ [mm] 39,27 10,18 | 39,27 | 10,18 | 9,97 | 10,21 | 9,81
Radialni kompenzacni drazky 4 6 4 4 4+6 4 4

Médéné nyty v ukonceni
NE NE ANO [ ANO | NE | NE | NE
radialnich drazek

Odhlucnovani drazky NE | ANO NE | NE | ANO | ANO | ANO
0,65R

Kompenzaéni valcovani 0,66R| 0,66R |0,63R [0,67R|0,66R|0,66R| a
0,79R

Uhel hibetu a [°] 15 15 15 15 18 16 18

Uhel biitu [°] 55 70 55 65 66 60 66

Uhel ¢ela y [°] 20 5 20 10 6 14 6
Tvar zubli FZ | TFZL Fz | TFZ | TFZL |TFZL | TFZL

Polomér zaobleni ostii pp [pUm] | 10 12 10 10 8 7 10
Katalogové ¢islo 5380-40 | 5397-11 | 301021 | 241006 | 5397-11 | novinka | 5397-11
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3. Model rezdni

i - vstupni thel pilového kotouce (°), ¢» - vystupni thel pilového kotouce (°), @2 - stfedni tihel pfefezdvani vlaken
(°), v¢ - podavaci rychlost (m/min), v. - fezna rychlost (m/s), f. - posuv na zub (m), A - stfedni tloustka t¥isky (m),

e - fezna vyska (tloustka obrobku) (m), a — vzdalenost obrobku od osy rotace kotouce

Technologické parametry:

Vyska fezu e = 30 mm, nastaveni obrobku k ose rotace kotouce a = 140 mm, délka fezu L = 730
mm, posuv na zub f; = , rychlost posuvu vy = m/min, ota¢ky n = 4100 min’!, pocateéni
zaobleni ostii pg = 10 fim, opotiebeni britu na 1 m délky fezu £= 0,001 pim/m.




Experiment (graf pribéhu momentu a fezné sily F.):

Vyhodnoceni a zavér (posouzeni vhodnosti vypocetnich metod):



